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• A GATES foi fundada nos
Estados Unidos, em 1911, pelo
sr. Charles Gates Sr., com a
compra de uma pequena fábrica
de pneus (Colorado Tire and
Leather Company) por US$
3.500.
• Em 1917, o sr. John Gates
(irmão de Charles Gates Sr.)
inventa a correia em “V”
• Em 1919, Charles Gates
renomeia a companhia, que
passa a ser chamada “THE
GATES RUBBER COMPANY”
• Desde então, a companhia
passou por várias evoluções,
com expansão e aquisições de
várias fábricas nos Estados
Unidos, Canadá, México, Brasil,
Europa e Ásia.
• Em 1927, teve início a
produção de mangueiras.
• A matriz da GATES
localiza-se em Denver,
Colorado (USA),
desde a fundação, em
1911.
• No Brasil, a
GATES iniciou os
negócios de
borracha em1968,
com a
incorporação de
algumas empresas
brasileiras, fabri-
cando, inicialmente,
correias de transmis-
são de força.
• Em 1972, teve início a
produção de correias industriais
e automotivas no Brasil, sob o
nome de ORION-GATES,
passando a razão social para
GATES DO BRASIL S.A. Ind. e
Com..
• Em 1975, é inaugurada a
fábrica de mangueiras em

Jacareí, São Paulo, com o início
da produção em 1976.
• Em1982, a GATES
CORPORATION é formada e a
GATES RUBBER adquire as
operações de terminais
(conexões) hidráulicos da
IMPERIAL EASTMAN,
Inglaterra e França,
renomeando-a como GATES
HYDRÁULICS Ltd.
• Em 1986, a GATES RUBBER
Co. compra a UNIROYAL
POWER TRANSMISSION
COMPANY, ampliando a atuação
de marketing e fabricação nos
Estados Unidos, Ásia, Japão,
Escócia, Espanha e  Alemanha.

Neste catálogo, apresentaremos
as mangueiras hidráulicas
trançadas com os
respectivos terminais, dando
ênfase ao tipo Mega Crimp®

No Brasil, encampa a fábrica da
UNIROYAL  em Rio Claro, São
Paulo, onde são produzidas
somente correias sincronizadoras.
• A família Gates se retira da
companhia em 1996, após 85
anos, deixando um lastro compos-

to por 48 fábricas, em 15  países,
com aproximadamente 14.000
empregados em todo mundo, com
faturamento anual de mais de US$
1,6 bilhão e uma rede de 150.000
distribuidores, revendedores e
postos de serviços no mundo
inteiro.
• A partir de 1996, portanto, foi
concretizada a fusão da GATES
com a TOMKINS PLC OF
LONDON, Inglaterra,
fortalecendo ainda mais o
compromisso com o
desenvolvimento de novos produ-
tos com alta tecnologia, qualidade
e principalmente foco em seus
clientes.
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Ilustração de Mangueira Megasys de
DI= 1” Flexibilidade com Redução do

Comprimento necessário.
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• Reduz os comprimentos
requeridos até 47%.

• A flexibilidade permite
instalações em pequenos
espaços

• Os raios mínimos reduzem
a utilização de
terminais e adaptadores
curvos.

• Contornos e alinhamentos
mais fáceis do que as
mangueiras convencionais.

C12M MEGASPIRAL®

CARACTERÍSTICAS:

• Metade dos raios mínimos de
curvatura da SAE 100R12

• Cobertura de borracha sintética
resistente a abrasão para maior
durabilidade

• Pressões de 3.000 a 4.000psi
• Testada com mais de 1 milhão de

ciclos de impulsos de pressão

BENEFÍCIOS

• Redução de até 47% nos
comprimentos para 180º

• Melhores projetos nas instalações
• Redução de estoques
• Disponível na cobertura antiabrasiva

Megatuff®

NOTA:  vide catálogo B-35041 de
Ago/2001(Mangueiras Espirais)

M3K Mega3000®

CARACTERÍSTICAS:

• Todas as bitolas para 3.000psi
• Metade dos raios mínimos de

curvatura da SAE 100R1, 100R2 e
100R9 reduz comprimentos até
47%

• Atende a nova especificação SAE
100R17

• Performance da SAE 100R9 nas
bitolas 3/4” e 1”

• Performance da SAE100R12 na
bitola 1/4”

BENEFÍCIOS

• Se a aplicação é 3.000psi ou menos
Mega3000 é a única mangueira
necessária

• Flexibilidade para circuitos
hidráulicos compactos

• Reduz estoques e simplifica
inventários

• Disponível na cobertura antiabrasiva
Megatuff®

M4K Mega 4000®

CARACTERÍSTICAS:

• Todas as bitolas para 4.000psi
• Metade dos raios mínimos de

curvatura da SAE100R1, 100R2 e
100R9, reduz comprimentos até 47%

• Utiliza terminais No Skive tipo
MegaCrimp®, eliminando-se
trabalhos nas montagens

• Performance da SAE100R9 na bitola
   1/2”
• Pressões da SAE 100R12, nas

bitolas 3/8” até 3/4”

BENEFÍCIOS

• Se a aplicação é 4.000psi, ou menos
Mega 4000® é a  única mangueira
necessária

• Flexibilidade para circuitos hidráulicos
compactos

• Substitui as mangueiras espirais sob
certas condições

• Disponível na cobertura antiabrasiva

M2T Megaflex®

CARACTERÍSTICAS:

• Dobramentos duas vezes superior
aos das mangueiras da norma
SAE100R2.

• Diâmetros externos menores, perfis
menores e leveza

• Atende a SAE 100R16 em todas bitolas.
• Excelente performance nas

flexibilizações por impulsos de
pressões.

BENEFÍCIOS

• Raios menores significa menores
comprimentos e custos por instalações

• Até 47% de economia, para
instalações em 180º

• Maior eficiência nos projetos
• Maior rapidez nas instalações
• Disponível na cobertura antiabrasiva
   Megatuff®
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Precaução: As máximas temperaturas de operação, recomendadas pelos fabricantes dos fluídos, não devem ser excedidas. Se
forem diferentes das indicadas na Tabela acima, os limites inferiores deverão ser considerados. A durabilidade das mangueiras, que

atingem em serviço os limites indicados, dependerá da aplicação em particular e o fluido a ser utilizado.
Não expor as mangueiras em temperaturas e pressões máximas ao mesmo tempo!!
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As mangueiras são padronizadas por - (bitola),
referentes ao diâmetro interno (DI), conforme tabela abaixo:

Bitola nº

Diâmetros Internos Mangueiras (pol)

Todas, exceto série C5 Série C5 e Teflon

po l . m m .po l . m m .

-3 3/16 4,8 - -
-4 1/4 6,4 3/16 4,8
-5 5/16 7,9 1/4 6,4
-6 3/8 9,5 5/16 7,9
-8 1/2 12,7 13/32 10,3

-10 5/8 15,9 1/2 12,7
-12 3/4 19 5/8 15,9
-14 7/8 22,2 - -
-16 1 25,4 7/8 22,2
-20 1 1/4 31,8 1 1/8 28,6
-24 1 1/2 38,1 1 3/8 34,9
-32 2 50,8 1 13/16 46
-40 2 1/2 63,5 2 3/8 60,3
-48 3 76,2 - -

Limites de temperaturas adicionais para
mangueiras hidráulicas com tecnologia Gates
Precaução: Água, água/emulsões de óleos e água/soluções de glicóis devem ser mantidas

abaixo das temperaturas indicadas na tabela seguinte para linhas de pressões.
Aplicações em baixas pressões, isto é, em linhas de retorno requerem limites máximos de temperaturas conforme indicações.

                          

MANGUEIRAS

G6K, C13,C12, C2AT, C1T,
M2T, M3K, C3, C5C, LOL.

C2ATH, C1TH, G2AT-HMP,
C5D, C3H, C6H, C4H.

LINHAS DE PRESSÃO

+200ºF (+93ºC)

+225ºF (+107ºC)

LINHAS DE RETORNO

+180ºF (+82ºC)

+180ºF (+82ºC)
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Óleos hidráulicos a base de petróleo, água, soluções anticongelantes, óleos lubrificantes
quentes e ar. Não recomendada para sistemas com picos de pressões, uso em instalações
permanentes residenciais ou edifícios comerciais. Em instalações em circúitos hidráulicos
em equipamentos sujeitos a vibrações, recomenda-se a utilização de terminais permanentes
(prensáveis).

Borracha sintética (NBR), preto, altamente resistente a óleos e ao calor.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais:

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura:

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de fios sintéticos.

Borracha sintética resistente a óleos e abrasão (CR). Disponível nas cores: Preta(LOLA+),
Azul (LOL B), Verde(LOL G), Amarela(LOLY), Cinza(LOLC) e Branca (LOLW). Somente a
LOLA + (Preta), é produzida no Brasil, as demais cores fornecidas com programações.

-40ºF a + 212ºF (-40ºC a +100ºC) para óleos. -40ºF a + 160ºF(-40ºC a + 71ºC) para ar.

Reusáveis tipo LOC (sem capa), vide páginas 41 e 42.

Especificações LOLA com cobertura convencional - Cor preta

(*) Terminais sob consulta

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

BitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do
ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-3 *3LOLA 3284-25009 3/16 4,76 0,41 10,4 300 1200 710 76
-4 4LOLA 3284-25019 1/4 6,35 0,47 11,9 300 1200 710 76
-5 5LOLA 3284-25029 5/16 7,93 0,55 14,0 300 1200 710 76
-6 6LOLA 3284-25039 3/8 9,53 0,63 16,0 300 1200 710 76
-8 8LOLA 3284-25049 1/2 12,70 0,77 19,5 300 1200 710 127

-10 10LOLA 3284-25059 5/8 15,90 0,94 23,9 300 1200 710 152
-12 12LOLA 3284-25069 3/4 19,00 0,75 26,9 300 1200 380 178
-16 16LOLA 3284-25079 1 25,40 1,38 35,1 300 1200 380 254

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm
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TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 275ºF (-40ºC a + 135ºC), constante e em serviço contínuo.
-40ºF a + 300ºF(-40ºC a + 149ºC), intermitente, até 10% do tempo de operação.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Sob consulta.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética (Neoprene), preta, resistente a óleos e abrasão.

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Dois trançados de fibra com arame helicoidal para prevenção do colapso do tubo interno em
utilizações para sucção.

Borracha sintética nitrílica, preta.TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Fluidos hidráulicos a base de água e petróleo, em linhas de sucção ou baixa pressão em
retornos. Atende ou excede os requisitos da norma SAE 100R4.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

Especificações para C4H com cobertura convencional

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do
ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-12 12C4H 4504-10050 3/4 19,0 1,25 31,8 300 1.200 710 127
-16 16C4H 4504-10060 1 25,4 1,50 38,1 250 1.000 710 152
-20 20C4H 4504-10070 1 1/4 31,8 1,79 45,5 200 800 710 203
-24 24C4H 4504-10080 1 1/2 38,1 2,08 52,8 150 600 710 254
-32 32C4H 4504-10090 2 50,8 2,50 63,5 100 400 710 305
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TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 248ºF(-40ºC a + 120ºC) para óleo hidráulico.
-40ºF a 159ºF(-40ºC a71ºC) para ar.
-40ºF a + 180ºF(-40ºC a + 82ºC) para água e soluções anticongelantes.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Abraçadeiras tipo cinta.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética (CR), preta, resistente a óleos.

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Treis tranças de fios sintéticos.

Borracha sintética (NBR), preto, resistente a óleos e calor.TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Óleos hidráulicos a base de petróleo, ar, água, soluções anticongelantes em linhas de retorno
de circuitos hidráulicos.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

Especificações para HLR com cobertura convencional

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-16 16HLR 3319-33254 1 25,4 1,62 41,1 210 855 635 230
-18 18HLR 3319-33285 1 1/8 28,6 1,74 44,2 210 855 635 255
-20 20HLR 3319-33317 1 1/4 31,8 1,88 47,7 210 855 635 255
-24 24HLR 3319-33381 1 1/2 38,1 2,12 53,8 210 855 635 280
-28 28HLR 3319-33444 1 3/4 44,4 2,38 60,4 195 800 635 305
-32 32HLR 3319-33508 2 50,8 2,56 65,0 195 800 635 330
-36 36HLR 3319-33571 2 1/4 57,1 2,87 72,9 155 600 635 355
-40 40HLR 3319-33635 2 1/2 63,5 3,12 79,2 155 600 635 405
-48 48HLR 3319-33762 3 76,2 3,62 91,9 155 600 635 510
-52 52HLR 3319-33825 3 1/4 82,5 3,88 98,5 155 600 635 560
-56 56HLR 3319-33889 3 1/2 88,9 4,12 104,6 155 600 635 610
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Especificações para C5C - Cobertura Têxtil

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto polpolpolpolpol..... mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4C5C 3658-30048 3/16 4,8 0,52 13,1 3.000 12000 - 76
-5 5C5C 3658-30064 1/4 6,4 0,58 14,7 3.000 12000 - 86
-6 6C5C 3658-30079 5/16 7,9 0,67 17,0 2.250 9000 - 101
-8 8C5C 3658-30103 13/32 10,3 0,77 19,5 2.000 8000 - 117

-10 10C5C 3658-30127 1/2 12,7 0,92 23,4 1.750 7000 - 140
-12 12C5C 3658-30159 5/8 15,9 1,08 27,4 1.500 6000 - 165
-16 16C5C 3658-30222 7/8 22,2 1,23 31,3 800 3200 - 188
-20 20C5C 3658-30286 1 1/8 28,6 1,50 38,1 625 2500 - 229
-24 24C5C 3658-30350 1 3/8 34,9 1,75 44,5 500 2000 - 266
-32 32C5C 3658-30460 1 13/16 46,0 2,22 56,4 350 1400 - 338
-40 40C5C 3658-17610 2 3/8 60,3 2,88 73,2 350 1400 - 610

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais:  Reusáveis tipo C5 NO SKIVE para todas bitolas, vide lista de preços

Para circuitos hidráulicos de média pressão, com óleo a base de petróleo, com picos de
pressões, óleos lubrificantes, ar e água, em aplicações em direção hidráulica, filtros de com-
bustíveis, lubrificação de turbo carregadores de motores, transmissão de trocadores de calor
e linhas de filtração. C5C atende ou excede os requisitos da norma SAE 100R5 para as
tradicionais aplicações hidráulicas. Atende as especificações, em todas as bitolas (-4 a -40),
DOT FMVSS 106-74 Tipo AII, e SAE J1402 para aplicações em freio a ar.
ATENÇÃO: Utilização em direção hidráulica somente para veículos comerciais pesados, tais
como: ônibus, caminhões, tratores, etc.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

Bitolas -4 e -5 em borracha sintética (Neoprene), resistente a óleos e ao calor. Bitolas -6 até -
40 em borracha nitrílica (NBR).

TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de poliester e uma de arame de aço carbono altamente resistente.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Trançado textil de poliester, resistente a óleos e mofo.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 212ºF(-40ºC a + 100ºC) para aplicações hidraulicas SAE 100R5.
-40ºF a + 300ºF(-40ºC a + 149ºC) para aplicações gerais (óleos lubrificantes).
-40ºF a + 160ºF(-40ºC a + 71º C) para ar.
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TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo MegaCrimp® até a bitola -20, vide páginas 27 a 35.
Prensáveis tipo PC para bitolas -24 e -32, vide páginas 36 a 38.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 212ºF (-40ºC a + 100ºC).

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética nitrílica modificada, preta, resistente a óleos e abrasão.

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de aço altametne resistente.

Borracha sintética nitrílica, preto, reisitente a óleos (NBR).TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Circuitos hidráulicos de média pressão. Atende ou excede os requisitos da norma SAE 100R1
tipo AT e performance da norma DIN 20022 1SN.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

Especificações para C1T (G1) com cobertura convencional

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-3 3C1T 4657-10618 3/16 4,8 0,47 11,9 3.625 14.500 - 90
-4 4CIT 4657-20619 1/4 6,4 0,53 13,5 3.275 13.100 - 101
-5 5C1T 4657-30031 5/16 7,9 0,59 15,0 3.125 12.500 - 115
-6 6CIT 4657-40622 3/8 9,5 0,69 17,5 2.600 10.400 - 127
-8 8CIT 4657-50623 1/2 12,7 0,82 20,8 2.325 9.300 - 178

-10 10CIT 4657-60633 5/8 15,9 0,94 23,9 1.900 7.600 - 203
-12 12CIT 4657-70624 3/4 19,0 1,10 27,9 1.525 6.100 - 241
-16 16CIT 4657-80628 1 25,4 1,41 35,8 1.275 5.100 - 305
-20 20CIT 4657-90646 1 1/4 31,8 1,72 43,7 925 3.700 - 406
-24 24CIT 4657-90381 1 1/2 38,1 1,99 50,5 725 2.900 - 508
-32 32CIT 4657-90830 2 50,8 2,52 64,0 600 2.400 - 635
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Especificações para C1TH (G1H) com cobertura em Hypalon

Diâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro Interno
da da da da da Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4CITH(G1H) 4657-0900 1/4 6,4 0,53 13,5 2.750 11.000 - 101
-6 6CITH(G1H) 4657-0901 3/8 9,5 0,69 17,5 2.250 9.000 - 127
-8 8CITH(G1H) 4657-0902 1/2 12,7 0,82 20,8 2.000 8.000 - 178

-10 10CITH(G1H) 4657-0910 5/8 15,9 0,94 23,9 1.500 6.000 - 203
-12 12CITH(G1H) 4657-0903 3/4 19,0 1,10 27,9 1.250 5.000 - 241
-16 16CITH(G1H) 4657-0904 1 25,4 1,41 35,8 1.000 4.000 - 305
-20 20CITH(G1H) 4657-0940 1 1/4 31,8 1,72 43,7 625 2.500 - 406
-24 24CITH(G1H) 4657-0934 1 1/2 38,1 1,99 50,5 725 2.900 - 508
-32 32CITH(G1H) 4657-0935 2 50,8 2,52 64,0 600 2.400 - 635

* HYPALON é marca registrada da DuPont

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo MegaCrimp® até a bitola -20, vide páginas 27 a 35.
Prensáveis tipo PC para bitolas -24 e -32, vide páginas 36 a 38.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 275ºF (-40ºC a + 135ºC), constante e em serviço contínuo.
-40ºF a + 300ºF(-40ºC a + 149ºC), intermitente até 10% do tempo de operação.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética, preta, resistente a óleos e abrasão (HYPALON) *.

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de aço altametne resistente.

Borracha sintética nitrílica, preto, resitente a óleos (NBR).TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Circuitos hidráulicos de média pressão.
Atende ou excede os requisitos da norma SAE 100R1 tipo AT.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:
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Especificações para C3H com cobertura convencional

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4C3H 3319-40064 1/4 6,4 0,56 14,2 1.250 5.000 710 76
-6 6C3H 3319-40095 3/8 9,5 0,75 19,0 1.125 4.500 710 100
-8 8C3H 3319-40127 1/2 12,7 0,94 23,9 1.000 4.000 710 130

-12 12C3H 3319-40190 3/4 19,0 1,25 31,8 750 3.000 710 152
-16 16C3H 3319-40254 1 25,4 1,50 38,1 565 2.250 508 203
-20 20C3H 3319-40318 1 1/4 31,8 1,75 44,4 375 1.500 381 254

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 275ºF (-40ºC a + 135ºC), constante e em serviço contínuo.
-40ºF a + 300ºF(-40ºC a + 149ºC), intermitente, até 10% do tempo de operação.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Sob consulta.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética (Neoprene), preta, resistente a óleos e abrasão.

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Duas tranças de fios sintéticos.

Borracha sintética nitrílica, preto.TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Circuitos de média pressão, para óleos hidráulicos a base de petróleo, água e soluções anti-
congelantes. Atende ou excede os requisitos da norma SAE 100R3.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:
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Especificações para C6H com cobertura convencional

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4C6H 3319-03305 1/4 6,4 0,50 12,7 400 1.600 710 64
-5 5C6H 3319-03310 5/16 7,9 0,56 14,2 400 1.600 710 76
-6 6C6H 3319-03330 3/8 9,5 0,63 16,0 400 1.600 710 76
-8 8C6H 3319-03320 1/2 12,7 0,78 19,8 400 1.600 457 101

-10 10C6H 3319-03340 5/8 15,9 0,91 23,1 350 1400 381 127
-12 12C6H 3319-03350 3/4 19,0 1,06 26,9 300 1.200 381 140

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 275ºF (-40ºC a + 135ºC), constante e em serviço contínuo.
-40ºF a + 300ºF(-40ºC a + 149ºC), intermitente, até 10% do tempo de operação.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Sob consulta.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética (Neoprene), preta, resistente a óleos e abrasão.

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de fios sintéticos.

Borracha sintética nitrílica especialmente composta.TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Circuitos hidráulicos de média pressão, lnhas de óleos refrigerantes e soluções anticongelan-
tes a base de glicóis. Atende ou excede os requisitos da norma SAE 100R6.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:
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Especificações para aplicações dinâmicas
Estas são especificações para aplicações com impulsos hidráulicos (golpes de pressão) que provem
força física, energia e requerem a performance da norma SAE 100R14 (-54ºC a + 204ºC).

Diâmetro
Interno da

Mangueira (Dl)

Diâmetro
Enterno da

Mangueira (DE)

Pressão
Máxima
Trabalho

Sucção
(Vácuo)

po l . m m
Bitola Descrição

Código do
Produto

po l . m m psi ps i mm Hg m m

Pressão
Ruptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

                                                                  TUBO TIPO A (NÃO CONDUTIVO)
-4 4C14 7752-0450 3/16 4,76 0,31 7,9 1.500 10.000 - 50 15
-5 5C14 7752-0550 1/4 6,35 0,38 9,7 1.500 9.000 - 76 15
-6 6C14 7752-0650 5/16 7,93 0,45 11,4 1.500 8.000 - 101 15
-8 8C14 7752-0850 13/32 10,31 0,55 14,0 1.000 6.000 - 133 15

-10 10C14 7752-1050 1/2 12,70 0,65 16,5 800 6.000 - 165 15
-12 12C14 7752-1250 5/8 15,90 0,79 20,1 800 5.000 - 197 15
-16 16C14 7752-1650 7/8 22,20 1,03 26,2 800 3.500 - 228 15

                                                                     TUBO TIPO B (CONDUTIVO)
-6 6C14CT 7752-3650 5/16 7,93 0,45 11,4 1.500 8.000 - 101 15
-8 8C14CT 7752-3850 13/32 10,31 0,55 14,0 1.000 6.000 - 133 15

Embalagens
Padrão

Aprox. *

m

Muitas aplicações da mangueira de Teflon não exigem tubo condutivo, porém deve-se consi-
derar a possibilidade de descarga eletrostática em cada caso. Nos casos que podem ocorrer
descargas eletrostáticas, se recomenda a mangueira condutiva Gates C14CT. Alguns fluidos
(mais comuns) não condutores, que provocam acúmulo de energia eletrostática são gasoli-
na, querosene, tolueno, nafta, petróleo e vapor.

*Teflon é marca registrada da DuPont

Tipo A (Branco), interior liso, politetra fluoroetileno(PTFE) não condutivo e Tipo B (preto/bran-
co) com interior liso em PTFE condutivo.

TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Descarga de compressores de ar, fluídos hidráulicos a base de petróleo e ester fosfatados,
óleos lubrificantes, vasta gama  de produtos químicos, produtos gordurosos, combustíveis e
vapor. Podem ser utilizadas em aplicações estáticas e dinâmicas, com tubo interno condutivo
e não condutivo.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -65ºF a + 400ºF(-54ºC a + 204ºC) para aplicações dinâmicas.
-65ºF a + 450ºF(-54ºC a + 232ºC) para aplicações estáticas.

Reforço/Cobertura:Reforço/Cobertura:Reforço/Cobertura:Reforço/Cobertura:Reforço/Cobertura: Uma trança de arame de aço inoxidável série AISI 300.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Tecnologia Gates tipo C14 sob consulta. Os terminais C14 exigem dispositivos e ferramentais
especiais para montagens, que serão objetivo de boletim específico, com as devidas instruções.
São disponíveis terminais em aço carbono, aço inoxidável e latão, em diversas sedes de
vedações/roscas e configurações.

DescargaDescargaDescargaDescargaDescarga
Eletrostática:Eletrostática:Eletrostática:Eletrostática:Eletrostática:
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(*) Disponível a granel e lances de 7,5 m vide lista de preços

Especificações para aplicações estáticas
Estas são especificações para aplicações sem impulsos hidráulicos, tais como:

descarga de compressores, transferências químicas, vapor, etc.  (-54ºC a + 232ºC)

DiâmetroDiâmetroDiâmetroDiâmetroDiâmetro
Interno daInterno daInterno daInterno daInterno da

Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

DiâmetroDiâmetroDiâmetroDiâmetroDiâmetro
Externo daExterno daExterno daExterno daExterno da

Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

22ºC22ºC22ºC22ºC22ºC

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

RaioRaioRaioRaioRaio
Mínimo deMínimo deMínimo deMínimo deMínimo de
CurCurCurCurCurvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

 TUBO TIPO A (NÃO CONDUTIVO)
-4 4C14 7752-0450 3/16 4,76 0,31 7,9 3.000 12.000 1.500 6.000 - 50 15
-5 5C14 7752-0550 1/4 6,35 0,38 9,7 3.000 12.000 1.500 6.000 - 76 15
-6 6C14 7752-0650 5/16 7,93 0,45 11,4 2.500 10.000 1.500 6.000 - 101 15
-8 8C14 7752-0850 13/32 10,31 0,55 14,0 2.000 8.000 1.000 4.000 - 133 15

-10 10C14 7752-1050 1/2 12,70 0,65 16,5 1.500 6.000 800 3.200 - 165 15
-12 12C14 7752-1250 5/8 15,90 0,79 20,1 1.200 4.800 800 2.600 - 197 15
-16 16C14 7752-1650 7/8 22,20 1,03 26,2 1.000 4.000 800 2.200 - 228 15

 TUBO TIPO B (CONDUTIVO)
-6 6C14CT 7752-3650 5/16 7,93 0,45 11,4 2.500 10.000 1.500 6.000 - 101 15
-8 8C14CT 7752-3850 13/32 10,31 0,55 14,0 2.000 8.000 1.000 4.000 - 133 15

EmbalagensEmbalagensEmbalagensEmbalagensEmbalagens
PadrãoPadrãoPadrãoPadrãoPadrão

Aprox. *Aprox. *Aprox. *Aprox. *Aprox. *
mmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

232ºC232ºC232ºC232ºC232ºC
pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsipsipsipsipsipsi

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

22ºC22ºC22ºC22ºC22ºC

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

22ºC22ºC22ºC22ºC22ºC
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Em circuitos hidráulicos com pressões estáticas (Jack Hose). Não recomendada para siste-
mas dinâmicos com golpes de ariete (picos de pressões).Resistente ao óleo hidráulico a
base de petróleo, óleos lubrificantes e água. Utilizada em máquinas lava jato comerciais
profissionais e residenciais existentes no mercado.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

Borracha sintética preta.TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de arame de aço altamente flexível.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética preta, com acabamento “liso” nas  bitolas -4 e -6, e enfaixada na bitola -8.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 212ºF (-40ºC a + 100ºC) para sistemas hidráulicos.
-40ºF a + 150ºF (-40ºC a + 66ºC) para lavajatos (água).
-40ºF a + 160ºF (-40ºC a + 71ºC) para ar.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo MegaCrimp®, para aplicação hidráulicas e máquina lavajato WAP 3/8".
Prensáveis tipo PC para  máquina lavajato KARCHER 1/4" e WAP 1/4".
Fornecidos conjuntos montados para máquinas lavajato.
Vide folheto B35100 de Ago/2001

�
�����������
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Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4W1T 4657-14000 1/4 6,35 0,52 13,2 2.500 7.500 - 101
-6 6W1T 4657-15800 3/8 9,53 0,68 17,3 2.500 7.500 - 127
-8 8W1T 4657-12700 1/2 12,70 0,80 20,3 2.500 7.500 - 177

Especificações para W1T com cobertura convencional
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Especificações para C2AT(G2) com cobertura convencional

• NOTA: Para todos tipos de terminais, não é necessário descascagem das mangueiras.

Para alta pressão em circuitos hidráulicos, com picos de pressões (golpes de ariete). Atende
ou excede os requisitos da norma SAE 100R2AT e performance da norma DIN 20022
2SN, até a bitola -32. A bitola -40 atende os requisitos da norma SAE 100R2AT.

Aplicação:

Borracha sintética nitrílica, preto, resistente a óleos e calor(NBR).TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Duas tranças de arame de aço altamente resistente.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética nitrílica modificada, preta, resistente a óleos, abrasão e intempéries.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 212ºF(-40º C a + 100ºC).

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo MegaCrimp® até a bitola -20, vide páginas 27 a 35.
Prensáveis tipo PC para bitolas -24 e -32, vide páginas 36 a 38.
Reusâveis tipo “T”, vide páginas 39 e 40.
Terminal para bitola -40, sob consulta
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-4 4C2AT 4657-00625 1/4 6,35 0,58 14,7 5.800 23.200 - 101
-6 6C2AT 4657-00626 3/8 9,53 0,73 18,5 4.800 19.200 - 127
-8 8C2AT 4657-00627 1/2 12,70 0,86 21,6 4.000 16.000 - 177

-10 10C2AT 4657-00019 5/8 15,90 0,98 24,9 3.625 14.000 - 203
-12 12C2AT 4657-00620 3/4 19,00 1,14 28,9 3.100 12.400 - 241
-16 16C2AT 4657-00621 1 25,40 1,48 37,6 2400 9.600 - 304
-20 20C2AT 4657-00644 1 1/4 31,80 1,87 47,5 1825 7.300 - 419
-24 24C2AT 4657-00630 1 1/2 38,10 2,13 54,7 1300 5.000 - 508
-32 32C2AT 4657-00632 2 50,80 2,63 67,3 1175 4.500 - 635
-40 40C2AT 657-00640 2 1/2 63,50 3,15 80,1 1000 4.000 - 762

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

mmmmmmmmmm
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Especificações M2T-MTF com cobertura antiabrasiva Megatuff®

Especificações M2T com cobertura convencional

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4M2T-MTF 4657-0222 1/4 6,35 0,54 13,7 5.000 20000 - 51
-6 6M2T-MTF 4657-1478 3/8 9,53 0,69 17,5 4.000 16000 - 64
-8 8M2T-MTF 4657-0224 1/2 12,7 0,81 20,6 3.500 14000 - 89

-10 10M2T-MTF 4657-0225 5/8 15,9 0,95 24,1 2.750 11000 - 101
-12 12M2T-MTF 4657-0226 3/4 19,0 1,10 27,9 2.250 9000 - 120
-16 16M2T-MTF 4657-0227 1 25,4 1,38 31,1 2.000 8000 - 152

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4M2T 4657-01551 1/4 6,35 0,54 13,7 5.000 20000 - 51
-6 6M2T 4657-01554 3/8 9,53 0,69 17,5 4.000 16000 - 64
-8 8M2T 4657-01558 1/2 12,7 0,81 20,6 3.500 14000 - 89

-10 10M2T 4657-01562 5/8 15,9 0,95 24,1 2.750 11000 - 101
-12 12M2T 4657-01566 3/4 19,0 1,1 27,9 2.250 9000 - 120
-16 16M2T 4657-01570 1 25,4 1,38 31,1 2.000 8000 - 152

Circuitos hidráulicos de altas pressões, com pico de pressões (golpes de ariete). Dimensões
externas reduzidas (DE’s= diâmetros externos), alta flexibilidade, com raios de curvatura com
a metade dos especificados pela norma SAE 100R2, pesos reduzidos. Dimensões conforme
norma SAE 100R16 em todas as bitolas.

Borracha sintética nitrílica, preto, resistente a óleos (NBR).

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais:

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura:

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Duas tranças de arame de aço altamente resistente.

Borracha sintética nitrílica modificada, preta, resistente a óleos, abrasão e intempéries. Dis-
ponível na execução em Megatuff®, que proporciona resistencia a abrasão 300 vezes superi-
or aos atritos mangueira/mangueira e mangueira/metal.

-40ºF a 212ºF(-40ºC a + 100ºC).

Prensáveis tipo MegaCrimp®, vide páginas 27 a 35.
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Especificações para G2AT-HMP com cobertura convencional

Diâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro Interno
da  da  da  da  da  Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MRaio MRaio MRaio MRaio Mííííínimonimonimonimonimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-8 8G2AT-HMP 4657-1502 1/2 12,7 0,86 21,8 4.250 16.000 - 178
-10 10G2AT-HMP 4657-1503 5/8 15,9 0,98 24,9 3.500 14.000 - 203
-12 12G2AT-HMP 4657-1504 3/4 19,0 1,14 28,9 3.000 12.000 - 241
-16 16G2AT-HMP 4657-1505 1 25,4 1,48 37,0 2.500 9.500 - 305

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 300ºF (-40ºC a + 149ºC), para fluídos a base de petróleo.
-40ºF a + 212ºF(-40ºC a + 100ºC), para fluídos hidráulicos ester fosfatados, observando-se
as recomendações dos fabricantes dos fluídos.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo MegaCrimp®, vide páginas 27 a 35.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética (neoprene), preta, resistente a óleos e abrasão.

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Duas tranças de arame de aço altamente resistente.

Composto específico para reisitencia química e alta temperatura (CPE).TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Altas pressões hidráulicas, onde os requisitos de pressão ou temperatura excedem a norma
SAE 100R2, ou onde a resistencia (compatibilidade) a fluidos a base de petróleo e ester
fosfatados são exigidos. Atende ou excede os requisitos da norma SAE 100R2 tipo AT.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

• Atenção: O-Rings especiais são exigidos para fluídos ester fosfatados. Alguns terminais (tipo macho giratório)
possuem anéis internos que não são próprios para fluídos ester fosfatados.
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Especificações M3K com cobertura convencional
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Alta pressão em circuitos hidráulicos. Atende aos requisitos de norma SAE 100R17. A man-
gueira M3K possui diâmetros externos menores e maiores flexibilidade do que outras man-
gueiras das normas SAE 100R1 e 100R2

Aplicação:

Borracha sintética nitrílica, preto, resistente a óleos (NBR)Tubo:

Reforço: Um trançado de arame de aço altamente resistente para as bitolas -4, -6, e -8, e 2 trançados
para as bitolas -10, -12 e -16.

Cobertura: Borracha sintética nitrílica modificada,  preta, resistente a óleos, abrasão e
intempéries.Disponível na execução em Megatuff®, que proporciona resistencia a abrasão
300 vezes superior aos atritos mangueira/mangueira e mangueira/metal.

Temperatura: -40ºF a 212ºF (-40ºC a + 100ºC)

Terminais: Prensáveis tipo MegaCrimp®, vide páginas 27 a 35.

Especificações M3K-MTF com cobertura antiabrasiva Megatuff®

Diâmetro Interno da
Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo da
Mangueira (DE)

Pressão
Máxima
Trabalho

Sucção
(Vácuo)

po l . m mBitola Descrição
Código do

Produto po l . m m psi ps i mm Hg m m

Pressão
Ruptura

Raio Mínimo
de Curvatura

-4 4M3K-MTF 4657-11810 1/4 6,35 0,47 11,9 3.000 12000 - 51
-6 6M3K-MTF 4657-11820 3/8 9,53 0,62 15,7 3.000 12000 - 64
-8 8M3K-MTF 4657-11830 1/2 12,7 0,78 19,8 3.000 12000 - 89

-10 10M3K-MTF 4657-11840 5/8 15,9 0,98 24,8 3.000 12000 - 101
-12 12M3K-MTF 4657-11850 3/4 19,0 1,14 28,9 3.000 12000 - 122
-16 16M3K-MTF 4657-11860 1 25,4 1,48 37,5 3.000 12000 - 152

Diâmetro Interno da
Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo da
Mangueira (DE)

Pressão
Máxima
Trabalho

Sucção
(Vácuo)

po l . m mBitola Descrição
Código do

Produto po l . m m psi ps i mm Hg m m

Pressão
Ruptura

Raio Mínimo
de Curvatura

-4 4M3K 4657-11570 1/4 6,35 0,47 11,9 3.000 12000 - 51
-6 6M3K 4657-11580 3/8 9,53 0,62 15,7 3.000 12000 - 64
-8 8M3K 4657-11590 1/2 12,7 0,78 19,8 3.000 12000 - 89

-10 10M3K 4657-11730 5/8 15,9 0,98 24,8 3.000 12000 - 101
-12 12M3K 4657-06790 3/4 19,0 1,14 28,9 3.000 12000 - 120
-16 16M3K 4657-11630 1 25,4 1,48 37,5 3.000 12000 - 152
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Circuitos hidráulicos de altas pressões, sem picos de pressões (golpes de ariete). Alta flexibi-
lidade, com a metade dos raios de curvaturas especificados pelas normas SAE 100R1, 100R2
e 100R9, reduzindo em até 47% os comprimentos dos conjuntos montados nas instalações.
Performance da norma SAE100R9 na bitola -8(DI=1/2"). Pressões da norma SAE 100R2, nas
bitolas -6 até -12 (DI’s 3/8" até 3/4").

Borracha sintética nitrílica, preto, resistente a óleos (NBR).

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais:

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura:

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Duas tranças de arame de aço altamente resistente.

Borracha sintética nitrílica modificada, preta, resistente a óleos, abrasão e
intempéries.Disponível na execução em Megatuff®, que proporciona resistencia a abrasão
300 vezes superior aos atritos mangueira/mangueira e mangueira/metal.

-40ºF a 212ºF (-40ºC a + 100ºC).

Prensáveis tipo MegaCrimp® para todas as bitolas, vide páginas 27 a 35.

Especificações M4K com cobertura convencional

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4M4K 4657-1467 1/4 6,35 0,54 13,7 4.000 16000 - 51
-6 6M4K 4657-1458 3/8 9,53 0,69 17,5 4.000 16000 - 64
-8 8M4K 4657-1459 1/2 12,7 0,86 21,8 4.000 16000 - 89

-10 10M4K 4657-1460 5/8 15,9 0,98 24,9 4.000 16000 - 102
-12 12M4K 4657-1461 3/4 19,0 1,14 28,9 4.000 16000 - 120

Especificações M4K-MTF com cobertura antiabrasiva Megatuff®

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4M4K-MTF 4657-1477 1/4 6,35 0,54 13,7 4.000 16000 - 51
-6 6M4K-MTF 4657-1479 3/8 9,53 0,69 17,5 4.000 16000 - 64
-8 8M4K-MTF 4657-1480 1/2 12,7 0,86 21,8 4.000 16000 - 89

-10 10M4K-MTF 4657-1481 5/8 15,9 0,98 24,9 4.000 16000 - 102
-12 12M4K-MTF 4657-1482 3/4 19,0 1,14 28,9 4.000 16000 - 120
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Mangueiras para circuitos hidráulicos com pressão estática (sem golpes de pressão). Utiliza-
da em sistemas de içamentos (macacos hidráulicos). Atende aos requisitos da especificação
IJ100 do Instituto de Manuseio de Materiais para mangueiras e conjuntos montados utiliza-
dos em sistemas de içamentos dos USA.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

• NOTA: Para utilização em pressões elevadas, recomendamos terminais MegaCrimp® tipo 4G-6MPLN e 6G-
6MPLN, LONG NOSE (“rosca NPTF prolongada”) para as bitolas -4 e -6 respectivamente. Fornecidos conjuntos
montados com 15 e 25 metros.

Preto, borracha sintética nitrílica resistente a óleos (NBR).TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Duas tranças de arame de aço altamente resistente.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Borracha sintética preta(CR), resistente a abrasão e óleos. Disponível na execução em
Megatuff® que proporciona resistencia a abrasão 300 vezes superior aos atritos man-
gueira/mangueira e metal/metal.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -40ºF a + 120ºF (-40ºC a + 49ºC).

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo MegaCrimp®, vide página 28.
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Especificações J2AT com cobertura convencional

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio Mí nimoRaio Mí nimoRaio Mí nimoRaio Mí nimoRaio Mí nimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4J2AT 4657-1400 1/4 6,35 0,58 14,7 10.000 20.000 - 101
-6 6J2AT 4657-1404 3/8 9,53 0,74 18,8 10.000 20.000 - 127

Especificações J2AT-MTF com cobertura antiabrasiva Megatuff®

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4J2AT-MTF 4657-1188 1/4 6,35 0,58 14,7 10.000 20.000 - 101
-6 6J2AT-MTF 4657-1189 3/8 9,53 0,74 18,8 10.000 20.000 - 127
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Especificações para C7S com cobertura preta microperfurada (hidráulica e pneumática)

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do
ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-3 3C7S 4467-06050 3/16 4,80 0,44 11,2 3.000 12.000 - 20
-4 4C7S 4467-06100 1/4 6,35 0,51 13,0 2.750 11.000 - 33
-6 6C7S 4467-06250 3/8 9,53 0,66 16,8 2.250 9.000 - 50
-8 8C7S 4467-06350 1/2 12,7 0,82 20,8 2.000 8.000 - 76

-12 12C7S 4467-06400 3/4 19,0 1,07 27,2 1.250 5.000 - 127
-16 16C7S 4467-06450 1 25,0 1,33 33,8 1.000 4.000 - 203

Especificações para C7SNC com cobertura laranja não condutiva

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do
ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-3 3C7SNC 4467-0655 3/16 4,80 0,44 11,2 3.000 12.000 - 20
-4 4C7SNC 4467-0660 1/4 6,35 0,51 13,0 2.750 11.000 - 33
-6 6C7SNC 4467-0675 3/8 9,53 0,66 16,8 2.250 9.000 - 50
-8 8C7SNC 4467-0685 1/2 12,7 0,82 20,8 2.000 8.000 - 76

-12 12C7SNC 4467-0690 3/4 19,0 1,07 27,2 1.250 5.000 - 127
-16 16C7SNC 4467-0695 1 25,0 1,33 33,8 1.000 4.000 - 203

Fluídos hidráulicos sintéticos, a base de água e petróleo. Utilizadas em equipamentos móveis
para telefonia (elevadores hidráulicos), linhas de lubrificação, linhas de controles e prevenção
de incêndios/explosões, guinchos hidráulicos de manutenções elétricas em equipamentos de
construção, elevação hidráulica de eixos geradores de grandes potencias, etc.  Ambas as
mangueiras C7S e C7SNC atendem ou excedem os requisitos de performance da norma
SAE 100R7 com significante flexibilidade adicional.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

100% nylon sem costura, que propicia condução de ampla faixa de fluídos hidráulicos, inclu-
sive ester fosfatados, água/glicóis.

TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de poliester

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Preta ou laranja em uretano resistente aos fluídos hidráulicos, altas temperaturas, envelheci-
mento e intempéries. A cobertura COR LARANJA (C7SNC) não é microperfurada para aplica-
ções que requerem NÃO CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, atendendo aos requisitos de testes
de condutividade elétrica da norma SAE 100R7, que estabelece condução máxima (corrente)
de 50 microamperes quando submetida a uma tensão de 75KV/pé  por 5 minutos.A cobertura
PRETA é microperfurada para utulizações gerais em ar comprimido e circuitos hidráulicos.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -65ºF a + 200ºF(-54ºC a + 93ºC) em serviços contínuos para fluídos sintéticos e a base de
petróleo. Máxima de +158ºF (+70ºC) para água, óleos solúveis e água/glicóis.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo swage PCTS sob consulta. Prensáveis tipo MegaCrimp®, vide páginas 27 a 35.
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100% nylon sem costura, que propicia condução de ampla faixa de fluídos hidráulicos, inclu-
sive ester fosfatados, água/glicóis.

TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de poliester.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Preta ou laranja em uretano resistente aos fluídos hidráulicos, altas temperaturas, envelheci-
mento e intempéries. A cobertura COR LARANJA (C7SNCDL) não é microperfurada para apli-
cações que requerem NÃO CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, atendendo aos requisitos de testes
de condutividade elétrica da norma SAE 100R7, que estabelece condução máxima (corrente)
de 50 microamperes quando submetida a uma tensão de 75KV/pé  por 5 minutos. A cobertura
PRETA é microperfurada para utulizações gerais em ar comprimido e circuitos hidráulicos.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -65ºF a + 200ºF(-54ºC a + 93ºC) em serviços contínuos para fluídos sintéticos e a base de
petróleo. Máxima de +158ºF (+70ºC) para água, óleos solúveis e água/glicóis.

TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo swage PCTS sob consulta. Prensáveis tipo MegaCrimp®, vide páginas 27 a 35.

Fluídos hidráulicos sintéticos, a base de água e petróleo. Utilizadas em equipamentos mó-
veis para telefonia (elevadores hidráulicos), linhas de lubrificação, linhas de controles e pre-
venção de incendios/explosões, guinchos hidráulicos de manutenções elétricas em equipa-
mentos de construção, elevação hidráulica de eixos geradores de grandes potencias, etc.
Ambas as mangueiras C7SDL e C7SNCDL atendem ou excedem os requisitos de performance
da norma SAE 100R7 com significante flexibilidade adicional.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

Especificações para C7SDL com cobertura preta microperfurada (hidráulica e pneumática)

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4C7SDL 4472-00100 1/4 6,35 0,51 13,0 2.750 11.000 - 33
-6 6C7SDL 4472-00250 3/8 9,53 0,66 16,8 2.250 9.000 - 50
-8 8C7SDL 4472-00350 1/2 12,7 0,82 20,8 2.000 8.000 - 76

Especificações para C7SNCDL com cobertura laranja não condutiva

Diâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro InternoDiâmetro Interno
da  da  da  da  da  Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4C7SNCDL 4472-00600 1/4 6,35 0,51 13,0 2.750 11.000 - 33
-6 6C7SNCDL 4472-00750 3/8 9,53 0,66 16,8 2.250 9.000 - 50
-8 8C7SNCDL 4472-00850 1/2 12,7 0,82 20,8 2.000 8.000 - 76
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TTTTTerminais:erminais:erminais:erminais:erminais: Prensáveis tipo swage PCTS sob consulta.

TTTTTemperatura:emperatura:emperatura:emperatura:emperatura: -65ºF a + 200ºF(-54ºC a + 93ºC) em serviços contínuos para fluidos sintéticos e a base de
petróleo. Máxima de +158ºF (+70ºC) para água, óleos solúveis e água/glicóis.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura: Preta ou laranja em uretano resistente aos fluídos hidráulicos, altas temperaturas, envelheci-
mento e intempéries. A cobertura COR LARANJA (C8SNC) não é microperfurada para aplica-
ções que requerem NÃO CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, atendendo aos requisitos de testes
de condutividade elétrica da norma SAE 100R8, que estabelece condução máxima (corrente)
de 50 microamperes quando submetida a uma tensão de 75KV/pé  por 5 minutos. A cobertura
PRETA é microperfurada para utulizações gerais em ar comprimido e circuitos hidráulicos.

Reforço:Reforço:Reforço:Reforço:Reforço: Uma trança de aramida.

100% nylon sem costura, que propicia condução de ampla faixa de fluídos hidráulicos, inclu-
sive ester fosfatados, água/glicóis.

TTTTTubo:ubo:ubo:ubo:ubo:

Fluidos hidráulicos sintéticos, a base de água e petróleo. Utilizadas em equipamentos móveis
para telefonia (elevadores hidráulicos), linhas de lubrificação, linhas de controles e prevenção
de incendios/explosões, guinchos hidráulicos de manutenções elétricas em equipamentos de
construção, elevação hidráulica de eixos geradores de grandes potencias, etc. Ambas as
mangueiras C8S e C8SNC atendem ou excedem os requisitos de performance da norma
SAE 100R8 com significante flexibilidade adicional.

Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:Aplicação:

Especificações para C8S com cobertura preta microperfurada (hidráulica e pneumática)

Especificações para C8SNC com cobertura laranja não condutiva

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4C8S 4467-0710 1/4 6,35 0,52 13,2 5.000 20.000 - 50
-6 6C8S 4467-0715 3/8 9,53 0,66 16,8 4.000 16.000 - 63
-8 8C8S 4467-0720 1/2 12,7 0,81 20,6 3.500 14.000 - 101

-12 12C8S 4467-0725 3/4 19,0 1,07 27,2 2.250 9.000 - 165
-16 16C8S 4467-0730 1 25,4 1,34 34,1 2.000 8.000 - 254

Diâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno daDiâmetro Interno da
Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)Mangueira (Dl)

Diâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo daDiâmetro Externo da
Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)Mangueira (DE)

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

SucçãoSucçãoSucçãoSucçãoSucção
(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)(Vácuo)

pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmmBitolaBitolaBitolaBitolaBitola DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
Código doCódigo doCódigo doCódigo doCódigo do

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto pol.pol.pol.pol.pol. mmmmmmmmmm psipsipsipsipsi psipsipsipsipsi mm Hgmm Hgmm Hgmm Hgmm Hg mmmmmmmmmm

PressãoPressãoPressãoPressãoPressão
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura

Raio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio MínimoRaio Mínimo
de Curde Curde Curde Curde Curvvvvvaturaaturaaturaaturaatura

-4 4C8SNC 4467-0760 1/4 6,53 0,52 13,2 5.000 20.000 - 50
-6 6C8SNC 4467-0765 3/8 9,53 0,66 16,8 4.000 16.000 - 63
-8 8C8SNC 4467-0770 1/2 12,7 0,81 20,6 3.500 14.000 - 101
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O segredo está por dentro
É o que está dentro do MegaCrimp que proporciona o

ótimo desempenho do terminal. O mesmo inserto “ C “ pode ser usado em
mangueiras de diferentes construções e espessuras de paredes.

Ademais, o inserto “ C “ assegura uma distribuição uniforme de força de
prensagem para formar uma vedação concêntrica, o que simplifica as suas

necessidades de estoque, visto que apenas uma medida de terminal MegaCrimp
acomoda vários diâmetros de mangueiras de um ou  dois trançados.

Uma vantagem adicional: MegaCrimp é totalmente qualificado
no padrão DIN de desempenho.

O Inserto “ C “ começa e permanece “redondo”
Durante a prensagem, somente a capa externa de um terminal MegaCrimp
toma a forma das castanhas. Dentro, o inserto “ C “ permanece “redondo”
como a mangueira. Não há efeito polígono, a comparação de cortes transversais de
terminais de uma só peça de nossos concorrentes mostram como a prensagem pode
deformar o tubo da mangueira, a qual, muitas vezes, contribui para a formação de
“vias” para vazamento, enquanto que, tanto PowerCrimp quanto MegaCrimp permane-
cem “redondos”.

Força de retenção e ótima força de colocação
O terminal MegaCrimp oferece uma força ideal de colocação.
Nem muito apertado, nem muito frouxo.
Você pode sentir um “click” quando o terminal é colocado.

Uma vez colocado, o MegaCrimp
pernanece sem se soltar da mangueira

Os dentes do terminal MegaCrimp, de desenho avançado,
mordem a trança para uma excelente retenção do terminal.

Fabricante “A” Fabricante “P”

®US Patent No. 5267758

�� GATES DO BRASIL
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Especificações

Descrição

4G-4MJ

4G-5MJ

4G-6MJ

6G-6MJ

6G-8MJ

6G-10MJ

8G-8MJ

8G-10MJ

8G-12MJ

10G-10MJ

10G-12MJ

12G-12MJ

12G-14MJ

12G-16MJ

16G-16MJ

20G-20MJ

Produto nº

7100-1063

7100-1064

7100-1065

7100-1067

7100-1068

7100-1069

7100-0070

7100-0071

7100-0072

7100-0074

7100-0075

7100-0076

7100-0077

7100-0078

7100-0079

7100-0081

po l .

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

1

1 1/4

m m .

6,35

6,35

6,35

9,53

9,53

9,53

12,7

12,7

12,7

15,8

15,8

19,0

19,0

19,0

25,4

31,7

po l .

1/2

1/2

9/16

5/8

3/4

7/8

13/16

7/8

1 1/16

15/16

1 1/16

1 1/16

1 3/16

1 5/16

1 3/8

1 3/4

m m .

12,7

12,7

14,3

15,8

19,0

22,2

20,6

22,2

27,0

23,8

27,0

27,0

30,1

33,3

34,9

44,4

po l .

2,15

2,15

2,07

2,24

2,30

2,42

2,68

2,78

2,97

2,99

2,97

3,66

3,58

3,62

4,11

4,39

m m .

54,5

54,5

52,5

57,0

58,5

61,5

68,0

70,5

75,5

76,0

75,5

93,0

91,0

92,0

104,5

111,5

po l .

1,12

1,12

1,04

1,15

1,21

1,32

1,20

1,30

1,50

1,52

1,50

1,65

1,58

1,61

1,88

2,07

m m .

28,5

28,5

26,5

29,1

30,6

33,6

30,5

33,0

38,0

38,5

38,0

42,0

40,0

41,0

47,7

52,5

7/16-20

1/2-20

9/16-18

9/16-18

3/4-16

7/8-14

3/4-16

7/8-14

1 1/16-12

7/8-14

1 1/16-12

1 1/16-12

1 3/16-12

1 5/16-12

1 5/16-12

1 5/8-12

Rosca

Sextavado
1

L “ C ”
Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

Especificações

m m .

53,4

56,2

56,3

56,7

58,8

63,1

66,2

66,8

71,6

75,1

79,0

73,6

77,1

78,5

79,7

89,1

93,5

92,7

96,0

101,0

101,6

106,0

109,9

116,4

122,7

po l .

1/2

1/2

9/16

5/8

5/8

 11/16

13/16

13/16

13/16

13/16

1

15/16

15/16

1

1 1/8

1 1/16

1 1/16

1 1/8

1 1/4

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 9/16

1 3/4

1 7/8

m m .

12,7

12,7

14,3

15,8

15,8

17,4

20,6

20,6

20,6

20,6

25,4

23,8

23,8

25,4

28,5

27,0

27,0

28,5

31,7

34,9

34,9

34,9

39,7

44,4

47,6

po l .

9/16

11/16

3/4

11/16

3/4

7/8

1 1/16

3/4

7/8

1 1/16

1 1/4

7/8

1 1/16

1 1/4

1 3/8

1 1/16

1 1/4

1 3/8

1 1/2

1 1/4

1 3/8

1 1/2

2

2

2 1/4

m m .

14,3

17,4

19,0

17,4

19,0

22,2

27,0

19,0

22.2

27,0

31,7

22,2

27,0

31,7

34,9

27,0

31,7

34,9

38,1

31,7

34,9

38,1

50,8

50,8

57,1

po l .

1,08

1,19

1,19

1,13

1,19

1,38

1,50

1,15

1,34

1,48

1,63

1,42

1,56

1,61

1,66

1,50

1,67

1,64

1,77

1,74

1,77

1,94

2,09

2,26

2,51

m m .

27,4

30,2

30,2

28,8

30,2

35,1

38,2

29,3

34,1

37,7

41,5

36,1

39,7

41,0

42,2

38,1

42,5

41,6

45,0

44,2

44,9

49,2

53,1

57,4

63,7

7/16 -20

1/2 -20

9/16 -18

1/2 -20

9/16 -18

3/4 -16

7/8 -14

9/16 -18

3/4 -16

7/8 -14

1 1/16 -12

3/4 -16

7/8 -14

1 1/16 -12

1 3/16 -12

7/8 -14

1 1/16 -12

1 3/16 -12

1 5/16 -12

1 1/16 -12

1 3/16 -12

1 5/16 -12

1 5/8 -12

1 5/8 -12

1 7/8 -12

po l .

2,10

2,21

2,22

2,23

2,32

2,48

2,61

2,63

2,82

2.96

3.11

2.90

3,04

3,09

3,14

3,51

3,68

3,65

3.78

3.98

4,00

4.17

4.33

4.58

4.83

po l .

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

3/4

1

1

1

1

1 1/4

1 1/4

m m .

6,35

6,35

6,35

9,53

9,53

9,53

9,53

12,7

12,7

12,7

12,7

15,8

15,8

15,8

15,8

19,0

19,0

19,0

19,0

25,4

25,4

25,4

25,4

31,7

31,7

“ C ”
Sextavado

1
Sextavado

2 L
Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

RoscaDescrição

4G-4FJX

4G-5FJX

4G-6FJX

6G-5FJX

6G-6FJX

6G-8FJX

6G-10FJX

8G-6FJX

8G-8FJX

8G-10FJX

8G-12FJX

10G-8FJX

10G-10FJX

10G-12FJX

10G-14FJX

12G-10FJX

12G-12FJX

12G-14FJX

12G-16FJX

16G-12FJX

16G-14FJX

16G-16FJX

16G-20FJX

20G-20FJX

20G-24FJX

Produto nº

7100-1088

7100-1089

7100-1090

7100-1093

7100-1094

7100-1095

7100-1096

7100-0097

7100-0098

7100-0099

7100-0100

7100-0101

7100-0102

7100-0103

7100-0104

7100-0105

7100-0106

7100-0107

7100-0108

7100-0110

7100-0111

7100-0112

7100-0113

7100-0114

7100-0115

L

1 2

C

L

37O

1

C

Macho fixo JIC 37o

Fêmea giratória JIC 37o

���������	
���������	
�
�	��������
�

C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,
G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

���������	
���������	
�
�	��������
�

C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,
G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

���������	
���������	
�
�	��������
�

C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,
G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

���������	
���������	
�
�	��������
�

C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,
G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

���������	
���������	
�
�	��������
�

C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,
G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

���������	
���������	
�
�	��������
�

C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,
G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

���������	
���������	
�
�	��������
�

C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,
G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

���������	
���������	
�
�	��������
�

C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,
G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

���������	
���������	
�
�	��������
�

Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®,
C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,

G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T



GATES DO BRASIL��

Macho fixo NPTF 30o

Macho fixo com “O” Ring

L

1

C

���������	
���������	
�
�	��������
�

Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®,
C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,

G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T

Especificações

Descrição

4G-4MB

4G-5MB

4G-6MB

6G-6MB

6G-8MB

6G-10MB

6G-12MB

8G-8MB

8G-10MB

8G-12MB

10G-8MB

10G-10MB

10G-12MB

12G-12MB

12G-14MB

12G-16MB

16G-16MB

20G-20MB

Produto nº

7100-1220

7100-1221

7100-1222

7100-1223

7100-1224

7100-1225

7100-1226

7100-0227

7100-0228

7100-0229

7100-0230

7100-0231

7100-0232

7100-0233

7100-0234

7100-0235

7100-0237

7100-0238

po l .

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

1

1 1/4

m m .

6,35

6,35

6,35

9,53

9,53

9,53

9,53

12,7

12,7

12,7

15,8

15,8

15,8

19,0

19,0

19,0

25,4

31,7

po l .

9/16

5/8

11/16

11/16

7/8

1

1 1/4

7/8

1

1 1/4

1

1

1 1/4

1 1/4

1 3/8

1 1/2

1 1/2

1 7/8

m m .

14,3

15,8

17,4

17,4

22,2

25,4

31,7

22,2

25,4

31,7

25,4

25,4

31,7

31,7

34,9

38,1

38,1

47,6

po l .

1,89

1,83

2,01

2,07

2,17

2,22

2,42

2,54

2,58

2,78

2,68

2,64

2,78

3,29

3,31

3,45

3,72

3,82

m m .

48,0

46,5

51,0

52,5

55,0

56,5

61,5

64,5

65,5

70,5

68,0

67,0

70,5

83,5

84,0

87,5

94,5

97,0

po l .

0,87

0,81

0,98

0,97

1,07

1,13

1,32

1,06

1,10

1,30

1,20

1,16

1,30

1,28

1,30

1,44

1,48

1,50

m m .

22,0

20,5

25,0

24,5

27,1

28,6

33,6

27,0

28,0

33,0

30,5

29,5

33,0

32,5

33,0

36,5

37,7

38,0

Rosca

7/16-20

1/2-20

9/16-18

9/16-18

3/4-16

7/8-14

11/16-12

7/8-14

7/8-14

1 1/16-12

3/4-16

7/8-14

1 1/16-12

1 1/16-12

1 3/16-12

1 5/16-12

1 5/16-12

1 5/8-12

L
Sextavado

1
“ C ”

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

Especificações

Descrição

4G-2MP

4G-4MP

4G-6MP

4G-8MP

6G-4MP

6G-6MP

6G-8MP

8G-6MP

8G-8MP

8G-12MP

10G-8MP

10G-12MP

12G-8MP

12G-12MP

12G-16MP

16G-12MP

16G-16MP

20G-20MP

Produto nº

7100-1002

7100-1003

7100-1004

7100-1005

7100-1007

7100-1008

7100-1009

7100-0010

7100-0011

7100-0012

7100-0013

7100-0014

7100-0015

7100-0016

7100-0017

7100-0019

7100-0020

7100-0021

po l .

1/4

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

1

1

1 1/4

m m .

6,35

6,35

6,35

6,35

9,53

9,53

9,53

12,7

12,7

12,7

15,8

15,8

19,0

19,0

19,0

25,4

25,4

31,7

po l .

1/2

9/16

 11/16

7/8

5/8

 11/16

7/8

13/16

7/8

1 1/16

15/16

1 1/16

1 1/16

1 1/16

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/4

m m .

12.7

14.3

17.4

22.2

15.8

17.4

22.2

20.6

22.2

27.0

23,8

27.0

27.0

27.0

34.9

34.9

34.9

44.4

po l .

1.97

2.07

2.13

2.40

2.28

2.19

2.46

2.60

2.82

2.91

2.91

2.89

3.47

3.47

3.64

3.94

4.11

4.41

m m .

50.0

52.5

54.0

61.0

58.0

55.5

62.5

66.0

71.5

74.0

74.0

73.5

88.0

88.0

92.5

100.0

104.0

112.0

po l .

0.95

1.04

1.10

1.38

1.19

1.09

1.36

1.12

1.34

1.44

1.44

1.42

1.46

1.46

1.63

1.70

1.88

2.09

m m .

24.0

26.5

28.0

35.0

30.1

27.6

34.6

28.5

34.0

36.5

36.5

36.0

37.0

37.0

41.5

43.2

47.7

53.0

Diâmetro Interno
da Mangueira

 (DI)
“ C ”Sextavado

1
L

Rosca

1/8-27

1/4-18

3/8-18

1/2-14

1/4-18

3/8-18

1/2-14

3/8-18

1/2-14

3/4-14

1/2-14

3/4-14

1/2-14

3/4-14

1 -111/2

3/4-14

1 -111/2

11/4 -111/2

*4G-6MPLN

*6G-6MPLN

7100-16625

7100-16635

1/4

3/8

6,35

9,53

3/8-18

3/8-18

11/16

11/16

17,4

17,4

2,50

2,58

63,5

65,5

1,48

1,48

37,6

37,6

*Terminais com rosca longa para mangueiras 4J2AT e 6J2AT

L

C

1



GATES DO BRASIL ��

Macho fixo plano com “O” RingEspecificações

Descrição

4G-4MFFOR

4G-6MFFOR

6G-6MFFOR

6G-8MFFOR

8G-8MFFOR

8G-10MFFOR

10G-10MFFOR

10G-12MFFOR

12G-12MFFOR

12G-16MFFOR

16G-16MFFOR

Produto nº

7102-1302

7102-0293

7102-1303

7102-1304

7102-0305

7102-0296

7102-0306

7102-0298

7102-0307

7102-0299

7102-0308

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

1

m m .

6,35

6.35

9,53

9,53

12,7

12,7

15,8

15,8

19,0

19,0

25,4

po l .

5/8

3/4

3/4

7/8

7/8

1 1/16

1 1/16

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

m m .

15,8

19,0

19,0

22,2

22,2

27,0

27,0

31,7

31,7

38,1

38,1

po l .

1,91

2.01

2,07

2,15

2,50

2,70

2,70

2,84

3,37

3,37

3,70

m m .

48,5

51,0

52,5

54,5

63,5

68,5

68,5

72,0

85,5

85,5

94,0

po l .

0,89

0,98

0,97

1,05

1,02

1,22

1,22

1,36

1,36

1,36

1,47

m m .

22.5

25,0

24,6

26,6

26,0

31,0

31,0

34,5

34,5

34,5

37,2

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

Sextavado
1

L

Rosca

9/16-18

11/16-16

11/16-16

13/16-16

13/16-16

1-14

1-14

1 3/16-12

1 3/16-12

1 7/16-12

1 7/16-12

* SAE J1453 “O” Ring Face Seal

L

1

1

C

Fêmea giratória plana com “O” RingEspecificações

Descrição

4G-4FFORX

4G-6FFORX

6G-6FFORX

6G-8FFORX

8G-6FFORX

8G-8FFORX

8G-10FFORX

8G-12FFORX

10G-10FFORX

10G-12FFORX

12G-10FFORX

12G-12FFORX

12G-16FFORX

16G-16FFORX

16G-20FFORX

20G-20FFORX

Produto nº

7102-1312

7102-1313

7102-1314

7102-1315

7102-0404

7102-0316

7102-0317

7102-0400

7102-0318

7102-0319

7102-0320

7102-0321

7102-0322

7102-0323

7102-0324

7102-0325

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

1

1

1 1/4

m m .

6,35

6,35

9,53

9,53

12,7

12,7

12,7

12,7

15,8

15,8

19,0

19

19

25,4

25,4

31,7

po l .

9/16

5/8

5/8

3/4

13/16

13/16

15/16

15/16

1

15/16

1 1/16

1 1/6

1 1/8

1 3/8

1 3/8

1 3/4

m m .

14,3

15,8

15,8

19,0

20,6

20,6

23,8

23,8

25,4

23,8

27,0

27

28,5

34,9

34,9

44,4

po l .

11/16

13/16

13/16

15/16

13/16

15/16

1 1/8

1 3/8

1 1/8

1 3/8

1 1/8

1 3/8

1 5/8

1 5/8

1 7/8

1 7/8

m m .

17,4

20,6

20,6

23,8

20,6

23,8

28,5

34,9

28,5

34,9

28,5

34,9

41,2

41,2

47,6

47,6

po l .

1,12

1,22

1,22

1,42

1,26

1,42

1,73

1,84

1,73

1,84

1,75

2,35

1,98

2,23

2,23

2,18

m m .

28,5

31,0

31,0

36,1

32,0

36,0

44,0

46,8

44,0

46,8

44,5

59,8

50,4

56,6

56,6

55,4

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

Sextavado
1

Sextavado
2

Rosca

9/16-18

11/16-16

11/16-16

13/16-16

11/16-16

 13/16-16

1-14

1 3/16 -12

1-14

1 3/16 -12

1-14

1 3/16 -12

1 7/16 -12

1 7/16 -12

1 11/16 -12

1 11/16 -12

po l .

2,15

2,24

2,32

2,52

2,74

2,89

3,21

3,32

3,21

3,32

3,76

4,36

3,99

4,47

4,47

4,50

m m .

54,5

57,0

59,0

64,0

69,5

73,5

81,5

84,3

81,5

84,3

95,5

110,8

101,4

113,4

113,4

114,4

L

* SAE J1453 “O” Ring Face Seal

L

1 2

C

Descrição

4G-4FFORX45

4G-6FFORX45

6G-6FFORX45

6G-8FFORX45

8G-8FFORX45

8G-10FFORX45

10G-10FFORX45

10G-12FFORX45

12G-12FFORX45

12G-16FFORX45

16G-16FFORX45

Produto nº

7102-1326

7102-1327

7102-1328

7102-1329

7102-0330

7102-0331

7102-0332

7102-0333

7102-0334

7102-0335

7102-0336

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

1

m m .

6,35

6,35

9,53

9,53

12,7

12,7

15,8

15,8

19

19

25,4

po l .

11/16

13/16

13/16

15/16

15/16

1 1/8

1 1/8

1 3/8

1 3/8

1 5/8

1 5/8

m m .

17,4

20,6

20,6

23,8

23,8

28,5

28,5

34,9

34,9

41,2

41,2

po l .

0,41

0,43

0,43

0,59

0,59

0,65

0,65

0,83

0,83

0,94

0,94

m m .

10,4

10,9

10,9

15,0

15,0

16,5

16,5

21,1

21,1

23,9

23,9

po l .

1,47

1,58

1,68

2,00

2,05

2,04

2,02

2,42

2,66

3,23

2,85

m m .

37,4

40,0

42,6

50,8

52,1

51,9

51,4

61,5

67,5

82,0

72,3

“ C ”
Sextavado

1
“ T ”

Rosca

9/16-18

11/16-16

11/16-16

13/16-16

13/16-16

1-14

1-14

1 3/16-12

1 3/16-12

1 7/16-12

1 7/16-12

po l .

2,50

2,60

2,78

3,10

3,53

3,52

3,50

3,90

4,67

5,24

m m .

63,4

66,0

70,5

78,7

89,5

89,3

88,9

99,0

118,5

133,0

129,1

L

5,08

Diâmetro Interno
da  Mangueira

(DI)

Especificações

* SAE J1453 “O” Ring Face Seal

L

T

1

C

Fêmea giratória plana c/ “O” Ring - curva 45o
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Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®, C2AT(G2)®, J2AT,
J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL, G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T



GATES DO BRASIL��

Especificações

Descrição

4G-4FJX90S

4G-4FJX90L

4G-5FJX90S

4G-6FJX90S

6G-6FJX90S

6G-6FJX90L

6G-8FJX90S

6G-8FJX90L

8G-8FJX90S

8G-8FJX90L

8G-10FJX90S

8G-10FJX90L

10G-10FJX90S

10G-10FJX90L

10G-12FJX90S

12G-12FJX90S

12G-12FJX90L

12G-14FJX90S

12G-14FJX90L

16G-16FJX90S

16G-16FJX90L

Produto nº

7100-1147

7100-1149

7100-1150

7100-1153

7100-1156

7100-1158

7100-1159

7100-1161

7100-0162

7100-0164

7100-0165

7100-0167

7100-0168

7100-0717

7100-0169

7100-0171

7100-0173

7100-0174

7100-0175

7100-0176

7100-0177

po l .

1/4

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

3/4

1

1

m m .

6,35

6,35

6,35

6,35

9,53

9,53

9,53

9,53

12,7

12,7

12,7

12,7

15,8

15,8

15,8

19,0

19,0

19,0

19,0

25,4

25,4

po l .

9/16

9/16

5/8

11/16

11/16

11/16

7/8

7/8

7/8

7/8

1

1

1

1

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 3/8

1 3/8

1 1/2

1 1/2

m m .

14,3

14,3

15,8

17,4

17,4

17,4

22,2

22,2

22,2

22.2

25,4

25,4

25,4

25,4

31,7

31,7

31,7

34,9

34,9

38,1

38,1

po l .

0,68

1,80

0,77

0,85

0,85

2,18

1,09

2,43

1,09

2,43

1,23

2,57

1,23

2,57

1,82

1,82

3.73

2,00

3,93

2,23

4,33

m m .

17,3

45.7

19,6

21,6

21,6

55,4

27,7

61,7

27,7

61,7

31,2

65,3

31,2

65,3

46,2

46,2

94,7

50,8

99,8

56,6

110,0

po l .

1,23

1,03

1,30

1,49

1,50

1,22

1,65

1,44

1,69

1,44

2,24

1,68

1,89

1,71

2,30

2,25

1,82

2,87

2,13

2,88

2,29

m m .

31,3

26,2

33,0

37,9

38,1

31,0

41,8

36,5

42,9

36,6

57,0

42,7

48,0

43,5

58,3

57,2

46,2

73,0

54,0

73,1

58,1

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

Sextavado
1

“ “ T ”

Rosca

7/16-20

7/16-20

1/2-20

9/16-18

9/16-18

9/16-18

3/4-16

3/4-16

3/4-16

3/4-16

7/8-14

7/8-14

7/8-14

7/8-14

1  1/16-12

1  1/16-12

1  1/16-12

1  3/16-12

1  3/16-12

1 5/16-12

1 5/16-12

po l .

2,26

2,06

2,32

2,52

2,60

2,32

2,74

2,54

3,16

2,91

3,72

3,15

3,37

3,19

3,77

4,26

3,83

4,88

4,13

5,11

4,52

m m .

57,3

52,2

59,0

63,9

66,0

58,9

69,7

64,4

80,3

74,0

94,5

80,1

85,5

81,0

95,8

108,0

97,2

124,0

105,0

129,9

114,9

L

L

1

S = Short = Curva Curta

L = Long = Curva Longa

T

C

“ C ”

m m .

58,0

65,0

69,4

73,9

73,1

84,1

91,9

91,5

105,0

124,2

134,6

Descrição

4G-4FJX45

4G-5FJX45

4G-6FJX45

6G-6FJX45

6G-8FJX45

8G-8FJX45

8G-10FJX45

10G-10FJX45

10G-12FJX45

12G-12FJX45

16G-16FJX45

po l .

1,26

1,54

1,71

1,81

1,78

1,84

2,14

2,13

2,66

2,88

3,06

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”“ T ”

Rosca

L

Especificações

Sextavado
1

“ T ” L

po l . m m .

6,35

6,35

6,35

9,53

9,53

12,7

12,7

15,8

15,8

19,0

25,4

m m .

11,9

14,2

14,2

14,2

17,5

17,5

19,1

19,1

26,9

26,9

29,5

po l .

2,28

2,56

2,73

2,91

2,88

3,31

3,62

3,60

4,13

4,89

5,30

m m .

58,0

65,0

69,4

73,9

73,1

84,1

91,9

91,5

105,0

124,2

134,6

po l .

1,26

1,54

1,71

1,81

1,78

1,84

2,14

2,13

2,66

2,88

3,06

m m .

32,0

39,0

43,4

46,0

45,2

46,6

54,4

54,0

67,5

73,2

77,8

m m .

14,3

15,8

17,4

17,4

22,2

22,2

25,4

25,4

31,7

31,7

38,1

7/16 - 20

1/2 - 20

9/16 - 18

9/16 - 18

3/4 - 16

 3/4 - 16

7/8 - 14

7/8 - 14

1 1/16 - 12

1 1/16 - 12

1 5/16 -12

po l .

9/16

5/8

11/16

11/16

7/8

7/8

1

1

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

1

Produto nº

7100-1121

7100-1123

7100-1125

7100-1130

7100-1132

7100-0134

7100-0136

7100-0137

7100-0138

7100-0141

7100-0145

Descrição

4G-4FJX45

4G-5FJX45

4G-6FJX45

6G-6FJX45

6G-8FJX45

8G-8FJX45

8G-10FJX45

10G-10FJX45

10G-12FJX45

12G-12FJX45

16G-16FJX45

po l .

0,47

0,56

0,56

0,56

0,69

0,69

0,75

0,75

1,06

1,06

1,16

1

L
C

T

Fêmea giratória JIC 37o - curva 45o

Fêmea giratória JIC 37o- curva 90o
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Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®,
C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,

G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T



GATES DO BRASIL ��

Especificações

Descrição

12G-12FL45

12G-16FL45

16G-16FL45

16G-20FL45

20G-20FL45

Produto nº

7100-0416

7100-0417

7100-0418

7100-0419

7100-0420

po l .

3/4

3/4

1

1

1 1/4

m m .

19,0

19,0

25,4

25,4

31,7

po l .

1,50

1,75

1,75

2,00

2,00

m m .

38,1

44,4

44,4

50,8

50,8

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ M ”

Diâmetro
da

flange
(pol)

3/4

1

1

1 1/4

1 1/4

E

pol .

0,27

0,32

0,32

0,32

0,32

po l .

2,66

2,66

2,87

2,86

3,27

m m .

67,5

67,5

72,9

72,7

83,0

“ C ”

po l .

4,67

4,67

5,11

5,10

5,59

m m .

118,5

118,5

129,7

129,5

142,0

L

po l .

1,00

1,00

1,06

1,06

1,15

m m .

25,4

25,4

26,9

26,9

29,2

“ T ”

Especificações

Descrição

8G-8FL90

8G-12FL90

12G-12FL90

12G-16FL90

16G-16FL90

16G-20FL90

20G-20FL90

Produto nº

7100-0444

7100-0446

7100-0449

7100-0450

7100-0451

7100-0452

7100-0453

po l .

1/2

1/2

3/4

3/4

1

1

1 1/4

m m .

12,7

12,7

19

19

25,4

25,4

31,7

po l .

1,19

1,50

1,50

1,75

1,75

2,00

2,00

m m .

30,1

38,1

38,1

44,4

44,4

50,8

50,8

“ M ”
Diâmetro

da
flange
(pol)

1/2

3/4

3/4

1

1

1 1/4

1 1/4

E

pol .

0,27

0,27

0,27

0,32

0,32

0,32

0,32

po l .

2,11

2,13

2,39

2,39

2,81

2,81

3,09

m m .

53,7

54,0

60,7

60,7

71,3

71,3

78,5

“ C ”

po l .

3,59

3,60

4,40

4,40

5,04

5,04

5,41

m m .

91,2

91,5

111,7

111,7

128,1

128,1

137,5

L

po l .

1,63

1,63

2,13

2,13

2,38

2,38

2,62

m m .

41,4

41,4

54,1

54,1

60,5

60,5

66,5

“ T ”
Diâmetro Interno

daMangueira
(DI)

Especificações

Descrição

4G-4MIX

4G-5MIX

6G-5MIX

6G-6MIX

6G-7MIX

8G-8MIX

Produto nº

7100-1622

7100-1623

7100-1624

7100-1625

7100-1626

7100-0628

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

1/2

m m .

6,35

6,35

9,53

9,53

9,53

12,7

po l .

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

13/16

m m .

12,7

12,7

15,8

15,8

15,8

20,6

po l .

7/16

1/2

1/2

5/8

11/16

3/4

m m .

11,1

12,7

12,7

15,8

17,4

19,0

po l .

1,49

1,49

1,46

1,65

1,66

1,82

m m .

37,9

37.9

37,0

42,0

42,1

46,3

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

Sextavado
1

Sextavado
2

Diâmetro
da

flange
(pol)

7/16-24

1/2-20

1/2-20

5/8-18

11/16-18

 3/4-16

po l .

2,52

2,52

2,56

2,75

2,76

3,3

m m .

63,9

63,9

64,9

69,9

70,0

83,8

L

Especificações

Descrição

6G-4MIX45

6G-5MIX45

6G-6MIX45

6G-7MIX45

Produto nº

7100-1630

7100-1631

7100-1632

7100-1633

po l .

3/8

3/8

3/8

3/8

m m .

9,53

9,53

9,53

9,53

po l .

7/16

1/2

5/8

11/16

m m .

11,1

12,7

15,8

17,4

po l .

1,00

1,00

1,00

1,00

m m .

25,4

25,4

25,4

25,4

po l .

2,07

2,03

2,22

2,29

m m .

52,60

51,60

56,40

58,10

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

Sextavado
1

“ T ”

Rosca

7/16-24

1/2-20

5/8-18

11/16-18

po l .

3,17

3,13

3,32

3,39

m m .

80,50

79,50

84,30

86,00

L

| E |

L
C

E

T

M

L

E
M

T

C

L

21

C

Flange curva 90o - cód. 61

Flange curva 45o - cód. 61

Macho giratório SAE invertido

Macho giratório SAE Invertido- curvo 45o

L

1

C

T
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Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®,
C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,

G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T



GATES DO BRASIL��

Especificações

Descrição

4G-4FFORX90S

4G-4FFORX90L

4G-6FFORX90S

4G-6FFORX90L

6G-6FFORX90S

6G-6FFORX90L

6G-8FFORX90S

6G-8FFORX90L

8G-8FFORX90S

8G-8FFORX90L

8G-10FFORX90S

8G-10FFORX90L

10G-10FFORX90S

10G-10FFORX90L

10G-12FFORX90S

12G-12FFORX90S

12G-12FFORX90L

12G-16FFORX90S

16G-16FFORX90S

16G-16FFORX90L

Produto nº

7102-1338

7102-1340

7102-1341

7102-1343

7102-1345

7102-1347

7102-1348

7102-1350

7102-0351

7102-0353

7102-0354

7102-0356

7102-0357

7102-0359

7102-0360

7102-0361

7102-0363

7102-0364

7102-0365

7102-0367

po l .

1/4

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

1

1

m m .

6,35

6,35

6,35

6,35

9,53

9,53

9,53

9,53

12,70

12,70

12,70

12,70

15,88

15,88

15,88

19,05

19,05

19,05

25,40

25,40

po l .

0,82

1,80

0,90

2,13

0,90

2,13

1,15

2,51

1,15

2,51

1,27

2,76

1,27

2,76

1,88

1,88

3,78

2,21

2,21

4,50

m m .

20,80

45,70

22,90

54,10

22,90

54,10

29,20

63,80

29,20

63,80

32,26

70,10

32,30

70,10

47,80

47,80

96,00

56,10

56,10

114,30

po l .

1,35

1,15

1,40

1,28

1,50

1,38

1,76

1,51

1,81

1,56

1,90

1,59

1,89

1,58

2,30

2,25

2,01

2,66

2,88

2,29

m m .

34,40

29,20

35,60

32,50

38,20

35,00

44,70

38,40

46,00

39,60

48,26

40,40

48,10

40,00

58,30

57,20

51,00

67,50

73,10

58,20

Diametro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”“ T ”

Rosca

9/16-18

9/16-18

11/16-16

11/16-16

11/16-16

11/16-16

13/16-16

13/16-16

13/16-16

13/16-16

1-14

1-14

1-14

1-14

1 3/16-12

1 3/16-12

1 3/16-12

1 7/16-12

1 7/16-12

1 7/16-12

po l .

2,38

2,17

2,43

2,30

2,60

2,48

2,86

2,61

3,29

3,04

3,38

3,07

3,37

3,05

3,77

4,26

4,02

4,67

5,11

4,53

m m .

60,40

55,20

61,60

58,50

66,10

62,90

72,60

66,30

83,50

77,10

85,85

77,90

85,60

77,50

95,80

108,20

102,00

118,50

129,90

115,00

LSextavado
1

(mm.)

17,48

17,48

20,65

20,65

20,65

20,65

23,83

23,83

23,83

23,83

28,58

28,58

28,58

28,58

34,93

34,93

34,93

41,28

41,28

41,28

* SAE J1453 “O” Ring Face Seal

Especificações

Descrição

8G-8FL

8G-12FL

12G-12FL

12G-16FL

16G-16FL

16G-20FL

20G-20FL

20G-24FL

Produto nº

7100-0379

7100-0381

7100-0383

7100-0384

7100-0385

7100-0386

7100-0388

7100-0389

po l .

1/2

1/2

3/4

3/4

1

1

1 1/4

1 1/4

m m .

12,70

12,70

19,05

19,05

25,40

25,40

31,75

31,75

po l .

1,18

1,50

1,50

1,75

1,75

2,00

2,00

2,38

m m .

30,2

38,10

38,1

44,5

44,5

50,8

50,8

60,5

po l .

1,67

1,67

1,85

1,48

1,54

1,54

2,10

2,30

m m .

42,5

42,5

47,0

37,8

39,2

39,2

53,5

58,5

“ C ”“ M ”Diâmetro
da flange

(pol)

1/2

3/4

3/4

1

1

1 1/4

1 1/4

1 1/2

po l .

3,14

3,10

3,85

3,49

3,77

3,77

4,42

4.62

m m .

80,0

80,0

98,0

88,8

96,0

96,0

112,5

117,5

L
E

(pol)

0,26

0,26

0,26

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

Flange reto - cód. 61

L

1

T

C

L

E

M

C

Fêmea giratória plana c/ “O” Ring - curva 90o
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Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®,
C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,

G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T
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Especificações

Descrição

4G-4FBSPORX

4G-6FBSPORX

6G-6FBSPORX

6G-8FBSPORX

8G-8FBSPORX

10G-12FBSPORX

12G-12FBSPORX

16G-16FBSPORX

20G-20FBSPORX

Produto nº

7100-9132

7100-9133

7100-9135

7100-9136

7100-9138

7100-9140

7100-9141

7100-9142

7100-9143

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1 1/4

1/4-19

3/8-19

3/8-19

1/2-14

1/2-14

3/4-14

3/4-14

1-11

1 1/4-11

19,00

22,00

22,00

27,00

27,00

32,00

32,00

41,00

50,00

m m .

6,35

6,35

9,52

9,52

12,70

15,87

19,05

25,40

31,75

po l .

0,62

0,66

0,66

0,67

0,66

0,82

0,82

0,99

1,16

m m .

16,0

17,0

16,9

17,1

17,0

20,8

21,0

25,2

29,5

“ C ”

po l .

1,53

1,57

1,57

1,58

1,94

1,98

2,34

2,75

2,97

m m .

38,9

39,9

40,0

40,2

49,5

50,6

59,5

70,1

75,5

L

Rosca

Sextavado
1

(mm.)

*Inclui “O” Ring opcional no cone 30o

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

Especificações

Descrição

4G-4FBSPORX90

6G-6FBSPORX90

8G-8FBSPORX90

10G-10FBSPORX90

12G-12FBSPORX90

16G-16FBSPORX90

Produto nº

7100-9154

7100-9157

7100-9159

7100-9160

7100-9162

7100-9163

po l .

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

3/8

m m .

6,35

9,53

12,7

15,8

19,0

9,53

po l .

0,93

1,26

1,48

1,81

2,36

2,76

m m .

23,5

32,0

37,5

46,0

60,0

70,0

po l .

1,04

1,34

1,60

1,84

2,21

2,93

m m .

26,5

34,0

40,5

46,6

56,0

74,3

“ C ”“ T ”

Rosca

1/4-19

3/8-19

1/2-14

5/8-14

3/4-14

1-11

po l .

1,95

2,24

2,87

3,00

3,72

4,69

m m .

49,4

57,0

73,0

76,3

94,5

119,2

LSextavado
1

(mm.)

19,00

22,00

27,00

30,00

32,00

41,00

*Inclui “O” Ring opcional no cone 90o

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

Especificações

Descrição

6G-10MDH

6G-12MDH

6G-14MDH

8G-16MDH

10G-20MDH

Produto nº

7100-1534

7100-1535

7100-1536

7100-1537

7100-1538

po l .

3/8

3/8

3/8

1/2

5/8

m m .

9,53

9,53

9,53

12,70

15,88

Rosca

M18X1,5

M20X1,5

M22X1,5

M24X1,5

M30X2,0

19,00

24,00

24,00

27,00

32,00

po l .

0,97

1,17

1,24

1,24

1,42

m m .

24,60

29,60

31,60

31,50

36,00

po l .

2,07

2,26

2,34

2,72

2,89

m m .

52,50

57,50

59,50

69,00

73,50

LSextavado
1

(mm.)

“ C ”
Diâmetro Interno

da Mangueira
(DI)

L

1

C

L

1

C

T

L

1

C

Fêmea giratória BSPP cone 30o com “O” Ring*

Fêmea giratória BSPP cone 30o  com “O” Ring*- curva 90o

Macho DIN 24o - pesado
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Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®,
C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,

G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T
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Descrição

4G-4MIX90

4G-5MIX90

6G-4MIX90

6G-5MIX90

6G-6MIX90

6G-7MIX90

8G-8MIX90

Produto nº

7100-1635

7100-1636

7100-1639

7100-1640

7100-1641

7100-1642

7100-0643

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

3/8

1/2

m m .

6,35

6,35

9,53

9,53

9,53

9,53

12,70

po l .

7/16

1/2

7/16

1/2

5/8

11/16

3/4

m m .

11,1

12,7

11,1

12,7

15,8

17,4

19,0

po l .

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,64

m m .

35,10

35,10

35,10

35,10

35,10

35,10

41,70

po l .

1,31

1,44

1,34

1,40

1,70

1,70

1,81

m m .

33,2

36,50

34,10

35,60

43,10

43,10

46,00

“ C ”Sextavado
1 “ T ”

po l .

2.33

2,46

2,44

2,50

2,80

2,80

3,29

m m .

59,20

62,50

62,00

63,50

71,0

71,0

83,50

L
Diâmetro Interno

da Mangueira
(DI)

Especificações

Rosca

7/16 -24

1/2 -20

7/16 -24

1/2 -20

5/8 -18

11/16 -18

3/4 -16

Especificações

Descrição

4G-8MDL

4G-10MDL

6G-10MDL

6G-12MDL

8G-15MDL

10G-18MDL

12G-22MDL

Produto nº

7100-1483

7100-1484

7100-1486

7100-1487

7100-0488

7100-0489

7100-0490

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

5/8

3/4

17,00

17,00

17,00

19,00

24,00

27,00

32,00

m m .

6,35

6,35

9,53

9,53

12,70

15,88

19,05

po l .

0,95

0,98

0,97

0,97

1,08

1,08

1,26

m m .

24,00

25,00

24,60

24,60

27,50

27,50

32,00

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

po l .

1,97

2,01

2,07

2,07

2,56

2,56

3,27

m m .

50,00

51,00

52,50

52,50

65,00

65,00

83,00

L
Sextavado

1Rosca

M14X1,5

M16X1,5

M16X1,5

M18X1,5

M22X1,5

M26X1,5

M30X2,0

Especificações

Descrição

4G-8FDLORX

4G-10FDLORX

4G-12FDLORX

6G-10FDLORX

6G-12FDLORX

8G-15FDLORX

10G-18FDLORX

Produto nº

7100-9199

7100-9214

7100-9286

7100-9217

7100-9205

7100-9207

7100-9209

po l .

1/4

1/4

1/4

1/4

3/8

1/2

5/8

M14X1,5

M16X1,5

M18X1,5

M16X1,5

M18X1,5

M22X1,5

M26X1,5

17,00

19,00

22,00

19,00

22,00

27,00

32,00

m m .

6,35

6,35

6,35

6,35

9,52

12,70

15,87

po l .

1,11

1,15

1,16

1,14

1,17

1,15

1,19

m m .

28,36

29,26

29,66

29,16

29,86

29,34

30,34

“ C ”

po l .

2,02

2,17

2,07

2,05

2,08

2,43

2,36

m m .

51,32

55,22

52,62

52,26

52,96

61,79

60,04

L
Rosca Sextavado

1

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

Descrição

6G-14FDHORX

12G-20FDHORX

16G-30FDHORX

Produto nº

7100-9222

7100-9285

7100-9223

po l .

3/8

3/4

1

M22X1,5

M30X2,0

M42x2,0

27,00

36,00

50,00

m m .

9,52

19,05

25,40

po l .

1,27

1,47

1,93

m m .

32,5

37,5

49,2

“ C ”

po l .

2,18

2,99

3,70

m m .

55,6

75,9

94,1

L

Rosca
Sextavado

1

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

Especificações

L

1

C

T

L

1

C

L

1

C

1

L

C

Macho giratório SAE Invertido - curva 90o

Macho DIN 24o - leve

Fêmea Giratória DIN 24o  com “O” RING - leve

Fêmea giratória DIN 24o com “O” Ring - pesada
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Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®,
C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,

G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T
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Descrição

4G-6MLSP

4G-8MLSP

6G-10MLSP

8G-15MLSP

12G-18MLSP

12G-22MLSP

16G-28MLSP

Produto nº

7100-0850

7100-0851

7100-0856

7100-0860

7100-0865

7100-0866

7100-0869

po l .

1/4

1/4

3/8

1/2

3/4

3/4

1

m m .

6,35

6,35

9,53

12,70

19,05

19,05

25,40

m m .

31,00

31,00

31,60

34,00

36,50

38,00

42,20

po l .

0,87

0,87

0,91

0,98

1,02

1,10

1,18

m m .

22,0

22,0

23,0

25,0

26,0

28,0

30,0

“ B ”“ C ”
Diâmetro Interno

da Mangueira
(DI)

po l .

1,22

1,22

1,24

1,34

1,44

1,50

1,66

m m .

12,70

12,70

15,88

20,65

27,00

27,00

36,53

Sextavado
1

po l .

1/2

1/2

5/8

13/16

1 1/16

1 1/16

1 7/16

m m .

57,00

57,00

59,50

71,50

87,50

89,00

99,00

L

po l .

2,24

2,24

2,34

2,82

3,45

3,50

3,90

Tubo  DIN
D.E.(mm)

6,00

8,00

10,00

15,00

18,00

22,00

28,00

Especificações

Descrição

4G-4MBSPP

6G-6MBSPP

8G-8MBSPP

12G-12MBSPP

16G-16MBSPP

Produto nº

7100-1551

7100-1552

7100-0554

7100-0556

7100-0557

po l .

1/4

3/8

1/2

3/4

1

m m .

6,35

9,53

12,7

19,0

25,4

po l .

1,08

1,07

1,24

1,34

1,74

m m .

27,5

27,1

31,5

34,0

44,2

“ C ”
Diâmetro Interno

da Mangueira
(DI)

m m .

53,5

55,0

69,0

85,0

101,0

L

po l .

2,11

2,17

2,72

3,35

3,98

Sextavado
1

(mm.)

19

22

27

32

41

Rosca

1/4-19

3/8-19

1/2-14

3/4-14

1-11

Especificações

L
C

1

TUBO D.E.

B

B

L

1

C

L

1

C
Descrição

4G-4MBSPT

6G-6MBSPT

8G-8MBSPT

12G-12MBSPT

16G-16MBSPT

Produto nº

7100-9107

7100-9110

7100-9112

7100-9114

7100-9115

po l .

1/4

3/8

1/2

3/4

1

m m .

6,35

9,53

12,7

19,0

25,4

po l .

0,98

1,03

1,22

1,41

1,64

m m .

24,7

26,0

30,9

35,7

41,6

“ C ”
Diâmetro Interno

da Mangueira
(DI)

m m .

47,9

49,5

63,3

74,1

87,5

L

po l .

1,89

1,95

2,49

2,92

3,45

Sextavado
1

(mm.)

14

19

22

32

36

Rosca

1/4-19

3/8-19

1/2-14

3/4-14

1-11

Especificações

Ponta lisa (tubo métrico)

Macho rosca BSPP (paralela)

Macho rosca BSPT (cônica)

���������	
���������	
�
�	��������
�

Mangueiras: M3K®, M3K-MTF®, M4K® , M4K-MTF® , M2T®, M2T-MTF®,
C2AT(G2)®, J2AT, J2AT-MTF®, C7S, C7SNC, C7SDL, C7SNCDL,

G2AT-HMP, C1T(G1), C1TH(G1H) e W1T
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Macho fixo NPTF 30oMacho fixo NPTF 30º
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Para mangueiras: C1T (G1), C1TH (G1H) e C2AT (G2)

Especificações

Descrição Produto nº po l . m m . po l . m m . po l . m m . po l . m m .

Diâmetro Interno
da Mangueira

 (DI)
“ C ”Sextavado

1
L

Rosca

24-24MP 7301-00042 1 1/2 38,1 1 1/2 2 50,8 4,83 122,7 2,19 55,6
32-32MP 7301-00043 2 50,8 2 2 1/2 63,5 5,86 148,8 2,33 59,2

Especificações

Descrição Produto nº po l . m m . po l . m m . po l . m m . po l . m m .

Diâmetro Interno
da Mangueira

 (DI)
“ C ”Sextavado

1
L

Rosca

24-24MJ 7301-00091 1 1/2 38,1 1 7/8-12 2 50,8 4,91 124,7 2,27 57,7
32-32MJ 7301-00092 2 50,8 2 1/2-12 2 5/8 66,7 6,16 156,5 2,63 66,8

Especificações

m m .po l . m m . po l . m m . po l . m m .po l .po l . m m .

“ C ”
Sextavado

1
Sextavado

2 L
Diametro Interno
da Mangueira

(DI)

RoscaDescrição Produto nº

24-24FJX 7303-00048 1 1/2 38,1 1 7/8-12 5,10 129,5 2 1/4 57,2 5,10 129,5 2,46 62,5
32-32FJX 7303-00049 2 50,8 2 1/2-12 6,45 163,8 2 7/8 73,0 6,45 163,8 2,92 74,2

Macho fixo JIC 37º

Fêmea giratória JIC 37º

L

1

C

L

1

C

37º

L

1

C

2
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Especificações

Descrição Produto nº po l . m m . po l . m m .

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
M

Diâmetro
da

flange
(pol)

E

po l .po l . m m .

“ C ”

po l . m m .

L

po l . m m .

T

24-24FL45 7305-00119 1 1/2 38,1 1 1/2 2,38 60,5 1,41 35,8 6,53 165,9 3,89 98,8 0,32
32-32FL45 7305-00121 2 50,8 2 2,81 71,4 2,00 50,8 8,51 216,2 4,98 126,5 0,38

Flange curva 90º - cód. 61Especificações

Descrição Produto nº po l . m m . po l . m m .

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
M

Diâmetro
da

flange
(pol)

E

po l .po l . m m .

“ C ”

po l . m m .

L

po l . m m .

T

24-24FL90 7305-00199 1 1/2 38,1 1 1/2 2,38 60,5 3,12 79,2 6,19 157,2 3,55 90,2 0,32
32-32FL90 7305-00201 2 50,8 2 2,81 71,4 4,50 114,3 8,51 216,2 4,98 126,5 0,38

���������	
���������	
��������
	�
��
Para mangueiras: C1T (G1), C1TH (G1H) e C2AT (G2)

Especificações

Descrição Produto nº po l . m m . po l . m m . po l . m m .

“ C ”MDiâmetro
da flange

(pol) po l . m m .

L
E

(pol)

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)

24-24FL 7305-00029 1 1/2 38,1 1 1/2 2,38 60,5 4,94 125,5 2,30 58,4 0,32
32-32FL 7305-00031 2 50,8 2 2,81 71,4 6,07 154,2 2,54 64,5 0,38

Flange reto - cód. 61

L

M

C

L

T

C

L

T

C

M

Flange curva 45º - cód. 61

M
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Descrição Produto nº po l . m m . po l . m m . po l . m m .

Mangueira
(D.I .)

Comprimento
da Capa

Capa
(D.E.)

24PC1FS 7266-07024 1/2 38,1 2,69 68,32 2,69 68,33
32PC1FS 7266-07032 2 50,8 3,56 90,42 3,25 82,55

Especificações
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Aplicação: somente para mangueiras  C2AT (G2)

Especificações

Descrição

4C2AT-2RMP

4C2AT-4RMP

6C2AT-4RMP

6C2AT-6RMP

8C2AT-6RMP

8C2AT-8RMP

8C2AT-12RMP

12C2AT-12RMP

16C2AT-16RMP

20C2AT-20RMP

24C2AT-24RMP

Produto nº

7231-81247

7231-81223

7231-81248

7231-81224

7231-81249

7231-81225

7231-81251

7231-81226

7231-81227

7231-81228

7231-81252

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

m m .

6,35

6,35

9,53

9,53

12,7

12,7

12,7

19,0

25,4

31,8

38,1

po l .

1/2

9/16

9/16

11/16

11/16

7/8

1 1/16

1 1/16

1 3/8

1 3/4

2

m m .

12,7

14,3

14,3

17,5

17,5

22,3

27,0

27,0

35,0

44,5

50,8

po l .

3/4

3/4

15/16

15/16

1 1/16

1 1/16

1 1/16

1 3/8

1 3/4

2 1/4

2 1/2

m m .

19,0

19,0

23,8

23,8

27,0

27,0

27,0

35,0

44,5

57,2

63,5

po l .

1,23

1,45

1,45

1,30

1,63

1,64

1,71

1,65

2,04

2,49

2,68

m m .

31,2

36,8

36,8

33,0

41,4

41,6

43,4

41,9

51,8

63,2

68,1

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

Sextavado
1

Sextavado
2

Rosca

1/8-27

1/4-18

1/4-18

3/8-18

3/8-18

1/2-14

3/4-14

3/4-14

1-11 1/2

1 1/4-11 1/2

1 1/2-11 1/2

po l .

2,30

2,52

2,68

2,53

3,05

3,06

3,13

3,19

3,78

4,59

5,18

m m .

58,4

64,0

68,1

64,3

77,5

77,7

79,5

81,0

96,0

116,6

131,6

L

Especificações

Descrição

6C2AT-6RMJ

8C2AT-8RMJ

8C2AT-10RMJ

12C2AT-12RMJ

Produto nº

7231-22025

7231-22045

7231-22055

7231-22065

po l .

3/8

1/2

1/2

3/4

m m .

9,5

12,7

12,7

19,0

po l .

9/16

3/4

7/8

1 1/16

m m .

14,3

19,0

22,3

27,0

po l .

15/16

1 1/16

1 1/16

1 3/8

m m .

23,8

27,0

27,0

35,0

po l .

1,45

1,63

1,89

1,98

m m .

36,8

41,4

48,0

50,3

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

Sextavado
1

Sextavado
2

Rosca

9/16-18

3/4-16

7/8-14

1 1/16/12

po l .

2,68

3,05

3,31

3,52

m m .

68,1

77,5

84,1

89,4

L

Especificações

Produto nº

7231-81229

7231-81230

7231-81231

7231-81232

7231-81233

7231-81234

7231-81235

7231-81236

7231-81237

7231-81254

po l .

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

m m .

6,35

6,35

9,53

9,53

12,7

12,7

19,0

25,4

31,8

38,1

po l .

9/16

11/16

3/4

3/4

13/16

13/16

1 1/8

1 3/8

1 7/8

2 1/8

m m .

14,3

17,5

19,0

19,0

20,6

20,6

28,6

35,0

47,6

54,0

po l .

9/16

1 1/16

 3/4

 7/8

7/8

1 1/16

1 1/4

1 1/2

2

2 1/4

po l .

1,40

2,58

1,56

1,67

1,82

1,92

1,91

2,16

2,74

2,76

m m .

35,6

65,5

39,6

42,4

46,2

48,8

48,5

54,9

69,6

70,1

Diâmetro Interno
da Mangueira

(DI)
“ C ”

Sextavado
1

Sextavado
2

Rosca

7/16-20

1/2-20

9/16-18

3/4-16

3/4-16

7/8-14

1 1/16-12

1 5/16-12

1 5/8-12

1 7/8-12

po l .

2,47

2,68

2,80

2,91

3,24

3,34

3,45

3,90

4,85

5,26

m m .

62,7

68,0

71,1

74,0

82,3

84,8

87,6

99,1

123,2

133,6

L
Sextavado

3
po l .

3/4

3/4

15/16

15/16

1 1/16

1 1/16

1 3/8

1 3/4

2 1/4

2 1/2

m m .

19,0

19,0

23,8

23,8

27,0

27,0

35,0

44,4

57,2

63,5

m m .

14,3

17,5

19,0

22,2

22,2

27,0

31,8

38,1

50,8

57,2

Descrição

4C2AT-4RFJX

4C2AT-5RFJX

6C2AT-6RFJX

6C2AT-8RFJX

8C2AT-8RFJX

8C2AT-10RFJX

12C2AT-12RFJX

16C2AT-16RFJX

20C2AT-20RFJX

24C2AT-24RFJX

Fêmea girtória JIC 37º

Macho fixo JIC 37º

                  Macho fixo NPTF 30º



Especificações

Produto nº

7231-22595

7231-22605

7231-22615

7231-22625

po l .

1/4

3/8

1/2

3/4

m m .

6,35

9,53

12,7

19,0

m m .

9,53

12,7

15,9

22,2

po l .

9/16

11/16

7/8

1 1/4

po l .

1,73

2,14

2,68

3,16

m m .

43,9

54,4

68,1

80,2

Diâmetro
Interno da

Mangueira (DI)
“ C ”

Sextavado
1

Sextavado
2

m m .

71,1

85,6

104,4

119,4

L
Sextavado

3
po l .

3/4

1 5/16

1 1/16

1 3/8

m m .

19,0

23,8

27,0

35,0

Descrição m m .

14,3

17,5

22,2

31,8

po l .

2,80

3,37

4,11

4,70

“ T ”

po l .

0,33

0,39

0,55

0,78

m m .

8,4

9,9

14,0

19,8

4C2AT-4RFJX45

6C2AT-6RFJX45

8C2AT-8RFJX45

12C2AT-12RFJX45

m m .

3/8

1/2

5/8

7/8

Rosca

7/16-20

9/16-18

3/4-16

1 1/6-12

Especificações

Produto nº

7231-22755

7231-22765

7231-22775

7231-22785

7231-22795

7231-22805

po l .

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

3/4

m m .

6,35

9,53

9,53

12,7

12,7

19,0

m m .

9,53

12,7

15,9

15,9

19,0

22,2

po l .

9/16

11/16

7/8

7/8

1

1 1/4

po l .

1,62

2,04

2,35

2,42

2,50

3,05

m m .

41,1

51,8

59,7

61,5

63,5

77,5

Diâmetro
Interno da

Mangueira (DI)
“ C ”

Sextavado
1

Sextavado
2

m m .

68,3

83,3

90,9

98,1

99,6

116,6

L
Sextavado

3
po l .

3/4

15/16

15/16

1 1/6

1 1/16

1 3/8

m m .

19,0

23,8

23,8

27,0

27,0

35,0

Descrição m m .

14,3

17,5

22,2

22,2

25,4

31,8

“ T ”

po l .

0,68

0,85

1,09

1,09

1,23

1,82

m m .

17,3

21,6

27,7

27,7

31,2

46,2

4C2AT-4RFJX90

6C2AT-6RFJX90

6C2AT-8RFJX90

8C2AT-8RFJX90

8C2AT-10RFJX90

12C2AT-12RFJX90

m m .

3/8

1/2

5/8

5/8

3/4

7/8

Rosca

7/16-20

9/16-20

3/4-16

3/4-16

7/8-14

1 1/6-12

po l .

2,69

3,28

3,58

3,86

3,92

4,59

GATES DO BRASIL��

      Fêmea giratória JIC 37º - Curva 90º

Macho fixo NPTF 30o         Fêmea giratória JIC 37º - Curva 45º
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Aplicação: somente para mangueiras  C2AT (G2)



Especificações

Especificações

Descrição

4LOC-2RMP

4LOC-4RMP

5LOC-4RMP *

6LOC-4RMP

6LOC-6RMP

8LOC-6RMP

8LOC-8RMP

10LOC-8RMP

12LOC-12RMP

Produto nº

7207-06545

7207-06555

7207-86516

7207-06565

7207-06575

7207-06585

7207-06595

7207-86507

7207-06625

Diâmetro Interno
da Mangueira (DI)

m m .

14,2

20,6

19,6

20,6

22,4

22,4

22,4

26,9

28,7

po l .

0,56

0,81

0,77

0,81

0,88

0,88

0,88

1,06

1,13

1/8-27

1/4-18

1/4-18

1/4-18

3/8-18

3/8-18

1/2-14

1/2-14

3/4-14

Rosca

“ C ”

m m .

6,35

6,35

7,93

9,53

9,53

12,70

12,70

15,90

19,00

po l .

1/4

1/4

5/16

3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

3/4

(*) em aço carbomo

Descrição

4LOC-4RMS

4LOC-5RMS

6LOC-6RMS

8LOC-8RMS

Produto nº

7207-86511

7207-86512

7207-86513

7207-86514

Diâmetro Interno
da Mangueira (DI)

m m .

17,5

17,3

22,4

28,7

po l .

0,69

0,68

0,88

1,13

7/16-20

1/2-20

5/8-18

3/4-16

Rosca

“ C ”

m m .

6,35

6,35

9,53

12,70

po l .

1/4

1/4

3/8

1/2

Descrição

6LOC-6RFJX

6LOC-8RFJX

12LOC-12RFJX

Produto nº

7207-06705

7207-06785

7207-86536

Diâmetro Interno
da Mangueira (DI)

m m .

20,6

20,6

27,7

po l .

0,81

0,81

1,09

9/16-8

3/4-16

1 1/16-12

Rosca

“ C ”

m m .

9,53

9,53

19,0

po l .

3/8

3/8

3/4

Especificações

Especificações

Descrição

5LOC-6RFSX*

6LOC-6RFSX

12LOC-12RFSX

Produto nº

7207-86528

7207-06665

7207-86526

Diâmetro Interno
da Mangueira (DI)

m m .

20,6

21,4

27,7

po l .

0,81

0,84

1,09

5/8-18

5/8-18

1 1/16-14

Rosca

“ C ”

m m .

7,93

9,53

19,0

po l .

5/16

3/8

3/4

(*) em aço carbomo

GATES DO BRASIL ��
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                   Aplicação: Mangueira Lol Plus (+)

Macho fixo NPTF 30o

Macho SAE 45º

Fêmea giratória JIC 37º

Fêmea giratória SAE 45º



GATES DO BRASIL��

Especificações

Macho fixo NPTF 30o

Especificações

Fêmea giratória JIC 37/SAE 45º
(sede dupla)

Macho giratório SAE invertido
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Aplicação: Mangueiras Lol Plus (+)

Macho fixo NPTF 30o

Especificações
Emenda de Mangueira

Descrição

4LOC-4RFJSX

4LOC-5RFJSX

5LOC-5RFJSX

8LOC-8RFJSX

8LOC-10RFJSX

10LOC-10RFJSX

Produto nº

7207-06635

7207-06655

7207-86527

7207-06725

7207-07385

7207-86535

Diâmetro Interno
da Mangueira (DI)

m m .

19,0

19,8

20,6

24,6

25,4

25,4

po l .

0,75

0,78

0,81

0,97

1,00

1,00

7/16-20

1/2-20

1/2-20

3/4-16

7/8-14

7/8-14

Rosca

“ C ”

m m .

6,35

6,35

7,93

12,70

12,70

15,90

po l .

1/4

1/4

5/16

1/2

1/2

5/8

(*) em aço carbomo

Descrição

4LOC-3RMIX

4LOC-4RMIX

4LOC-5RMIX

5LOC-4RMIX

5LOC-5RMIX

5LOC-6RMIX*

6LOC-6RMIX*

8LOC-8RMIX

10LOC-10RMIX

Produto nº

7207-86541

7207-06735

7207-06745

7207-86547

7207-86548

7207-86549

7207-06765

7207-86545

7207-86546

Diâmetro Interno
da Mangueira (DI)

m m .

19,8

19,8

19,8

19,3

20,8

21,8

24,6

25,4

25,4

po l .

0,78

0,78

0,78

0,76

0,82

0,86

0,97

1,00

1,00

3/8-24

7/16-24

1/2-20

7/16-24

1/2-20

5/8-18

5/8-18

3/4-16

7/8-18

Rosca

“ C ”

m m .

6,35

6,35

6,35

7,93

7,93

7,93

9,5

12,7

15,9

po l .

1/4

1/4

1/4

5/16

5/16

5/16

3/8

1/2

5/8

(*) em aço carbomo

Descrição

4LOC-4RHM

5LOC-5RHM

6LOC-6RHM

8LOC-8RHM

10LOC-10RHM

12LOC-12RHM

Produto nº

7207-86571

7207-86575

7207-86572

7207-86573

7207-86574

7207-86577

Diâmetro Interno
da Mangueira (DI)

m m .

6,35

7,93

9,53

12,7

15,9

19,0

po l .

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4
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1As conexões
        (terminais) para
        mangueiras são
“divididas” em duas partes.
A parte que conecta-se ao
equipamento (na tomada de
pressão) é normatizada e
segue os padrões mundiais
para unificação das
utilizações (ex.: rosca
NPTF, JIC 37o, BSPP, etc.).
A outra parte (de fixação na
mangueira) é desenvolvida
e desenhada pelos
fabricantes, portanto, com
tecnologia e
adequação aos seus
produtos, considerando-se
as características de cada
um. A Gates desenvolveu o
Terminal Megacrimp®, até
o momento insuperado
pelos seus principais
concorrentes
proporcionando grande
facilidade de montagem e
confiabilidade na fixação,
não necessitando-se retirar
a cobertura das mangueiras
(não descasca).

2Após a seleção do
terminal adequado à
mangueira a ser

utilizada, deve-se cortar
esta última a 90o , inserir
no terminal, até sentir o

encosto no batente e
proceder a prensagem
conforme a prensa
disponível (PC 3000B,
MC4-20), jogos de
castanhas correspondentes,
e obedecer principalmente
o Diâmetro Final de
Prensagem, indicado nas
tabelas das páginas seguintes.

3A prensagem deve
ser feita em toda
extensão da capa

(portanto de fácil
execução), não existindo
“saia” e ondulações. Muito
simples, devendo-se checar
o diâmetro de prensagem
conforme figura abaixo:

Ex: Mangueira 8C1T
(1/2”) + Terminal 8G-8MP,
com prensa disponível tipo
MC4-20.

Solução: o jogo de
castanhas é o MC33,

o “set” de regulagem da
máquina é 265 e o
diâmetro final de
prensagem correto e
medido no local indicado
na figura acima será 25,65,
+ - 0,25mm, ou seja, 25,40
mm até 25,90 mm.

4Eventuais utiliza
ções em prensas
não indicadas nas

tabelas deste catálogo, os
“set’s” e valores de
micro-aproximados
deverão ser obtidos através
de tentativas, empregando-se
sempre jogos de 8 (oito)
castanhas cada,
indicados para as bitolas
correspondentes das
mangueiras.

5Somente as
         mangueiras
         mencionadas neste
catálogo são aprovadas para
emprego do insuperável
sistema MegaCrimp®,
eximindo-se a Gates no
descumprimento das
instruções e
recomendações técnicas.

Para informações
adicionais, consulte nosso
departamento técnico.
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MANGUEIRAS C1T (G1) e C1T(G1H)

3C1T

4C1T

5C1T

6C1T

8C1T

10C1T

12C1T

16C1T

20C1T

3/16

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1 1/4

13,70

15,10

18,50

22,70

16,60

16,60

25,00

31

31

32

32

33

34

35

37

39

15,75

17,90

20,07

21,50

25,65

28,80

34,30

44,70

52,05

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

195

365

145

275

265

190

270

290

230

MC31

MC31

MC32

MC32

MC33

MC34

MC35

MC37

MC39

3 3/4

2 3/4

2 1/2

1

2

3 1/2

3/4

31

32

33

34

35

37

39

831

622

557

416

589

665

425

731

732

733

734

735

737

739

Mangueira D. I.

Descasque

Comprimento

+ - 0,8 mm

Diâmetro

Final

+ - 0,25 mm Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aproxi. Real

Castanha Micro

PC 707

Aprox. Real

4C2AT

6C2AT

8C2AT

10C2AT

12C2AT

16C2AT

20C2AT

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1 1/4

11,60

11,30

14,60

19,30

12,30

13,70

19,30

31

32

33

34

35

37

39

18,75

22,60

26,70

29,70

35,40

45,50

54,00

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

435

370

340

255

355

360

380

MC31

MC32

MC33

MC34

MC35

MC37

MC39

4 3/4

4 1/4

3 1/2

2

3 1/4

4 1/2

3

31

32

33

34

35

37

39

101

857

758

589

817

828

804

731

732

733

734

735

737

739

MANGUEIRA C2AT (G2)

Mangueira D. I.

Descasque

Comprimen-

to

Diâmetro

Final

Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aproxi. Real

Castanha Micro

PC 707

Aproxi. Real
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MANGUEIRAS  M2T® e M2T-MTF ®

Mangueira D. I.

Descasque

Comprimento

+ - 0,8 mm

Diâmetro

Final

+ - 0,25 mm Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aproxi. Real

Castanha Micro

PC 707

Aproxi. Real

4M2T

6M2T

8M2T

10M2T

12M2T

16M2T

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

13,70

13,20

16,10

20,80

14,70

20,00

31

32

33

34

35

37

18,20

22,10

26,30

29,35

34,80

43,80

Não

Não

Não

Não

Não

Não

385

325

315

230

310

215

MC31

MC32

MC33

MC34

MC35

MC37

4

3 1/2

3

1 1/2

2 1/2

2 1/2

31

32

33

34

35

37

882

761

683

515

69

474

731

732

733

734

735

737

MANGUEIRA M3K

Mangueira D. I.

Descasque

Comprimento

+ - 0,8 mm

Diâmetro

Final

+ - 0,25 mm Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aproxi. Real

Castanha Micro

PC 707

Aproxi. Real

4M3K

6M3K

8M3K

10M3K

12M3K

16M3K

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

15,00

19,10

19,40

19,30

12,30

12,80

31

32

33

34

35

37

17,80

20,60

25,40

29,70

35,40

45,70

Não

Não

Não

Não

Não

Não

355

205

245

255

355

380

MC31

MC32

MC33

MC34

MC35

MC37

3 1/2

1 3/4

2

2

3 1/4

4 3/4

31

32

33

34

35

37

806

472

506

589

817

883

731

732

733

734

735

737
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MANGUEIRA G2AT-HMP

MANGUEIRA M4K

Mangueira D. I.

Descasque

Comprimento

+ - 0,8 mm

Diâmetro

Final

+ - 0,25 mm Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aproxi. Real

Castanha Micro

PC 707

Aproxi. Real

8G2AT
HMP

10G2AT
HMP

12G2AT
HMP

16G2AT
HMP

1/2

5/8

3/4

1

33

34

35

37

26,67

29,72

35,44

45,47

Não

Não

Não

Não

340

255

355

365

MC33

MC34

MC35

MC37

3 1/2

2

3 1/4

4 1/2

33

34

35

37

758

589

817

828

733

734

735

737

15

19

12

14

Mangueira D. I.

Descasque

Comprimento

+ - 0,8 mm

Diâmetro

Final

+ - 0,25 mm Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aproxi. Real

Castanha Micro

PC 707

Aproxi. Real

1/4

3/8

1/2

5/8

31

32

33

34

18,16

22,10

26,92

29,59

Não

Não

Não

Não

385

325

360

250

MC31

MC32

MC33

MC34

4

3 1/2

3 3/4

1 3/4

31

32

33

34

882

761

808

564

731

732

733

734

4M4K

6M4K

8M4K

10M4K

13

13,5

14

19,5

1/4

3/8

1/2

3/4

1

31

32

33

35

37

18,16

22,23

26,16

34,04

42,92

Não

Não

Não

Não

Não

385

335

305

250

140

MC31

MC32

MC33

MC35

MC37

4

3 3/4

3

1 1/2

31

32

33

35

37

926

822

677

564

303

731

732

733

735

737

Mangueira D. I.

Descasque
Comprimento
+ - 0,8 mm

Diâmetro
Final

+ - 0,25 mm Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 707

Aprox. Real

MANGUEIRAS C7S, C7SNC, C7S DL e C7SNC DL

1 1/4

4C7S/C7SNC

6C7S/C7SNC

8C7S/C7SNC

12C7S/C7SNC

16C7S/C7SNC
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MANGUEIRAS J2AT e J2AT MTF

Mangueira

4J2AT

D. I.

Descasque
Comprimento

+ - 0,8 mm

Diâmetro
Final

+ - 0,25 mm Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 707

Aprox. Real

1/4

3/8

31

32

18,80

22,73

Não

Não

MC31

MC32

4 3/4

4 1/4

31

32

101

881

731

7326J2AT

435

380

MANGUEIRAS W1T (Lava Jato)

Mangueira

4W1T

D. I.

Descasque
Comprimento
+ - 0,8 mm

Diâmetro
Final

+ - 0,25 mm Castanha Micro

PVM 26

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Castanha Micro

MC 4-20

Aprox. Real

Castanha Micro

PC 707

Aprox. Real

11/4

3/8

1/2

31

32

33

17,90

21,46

25,65

Não

Não

Não

MC31

MC32

MC33

731

732

733

6W1T

315

255

2656W1T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

831

622

577
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Mangueira

Diâmetro
Interno da
Mangueira

(D.I.)

Pino Tipo
Código da

Capa Jogo de

Castanhas

Micro

PC 3000B

Aprox. Real

Jogo de

Castanhas

Micro

OMNI 21

Aprox. Real

Comprimento

de Descasque

+ ou - 0,8 mm

Diâmetro de

Presnsagem

+ ou - 0,25 mm

24C1T(G1) 1 1/2 24PC 24PC1FS Não 56,90 310L 2,5 310L 1,438

24C1TH(G1H) 1 1/2 24PC 24PC1FS Não 56,90 310L 2,5 310L 1,438

24C2AT(G2) 1 1/2 24PC 24PC1FS Não 56,90 310L 2,5 310L 1,438

32C1T(G1) 2 32PC 32PC1FS Não 72,26 313 0,75 313 1,455

32C1TH(G1H) 2 32PC 32PC1FS Não 72,26 313 0,75 313 1,455

32C2AT(G2) 2 32PC 32PC1FS Não 72,26 313 0,75 313 1,455


